
K/2

Ui

250 V
Ie (AC 1, 230 V)

15 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 00

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-12035

K/0

 LS15GM-B

 LS15GW21-B

 LS15GW22-B

 LS15GW-B

 LS15HW24-B

 LS15GW2-B

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY  Koncové spínače

Koncové spínače LS15

Typ kontaktu: C

Typ so skrátenou pákou

Typ s pákou

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

Typ s predĺženou pákou

Typ s pákou

Typ so skrátenou pákou a kladkou

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s pákou a kladkou

 Spínacie dráhy (mm)

Vysvetlivky
piktogramov



K/3

Ui

250 V
Ie (AC 1, 230 V)

15 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 00

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-12035

K/0

 LS15GQ21-B

 LS15GD-B

 LS15GQ22-B

 LS15GQ-B

 LS15G-B

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY Koncové spínače

Koncové spínače LS15, typy s čapom

Typ kontaktu: C

Typ s kovovým čapom

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s priečnym rotačným čapom

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s kovovým čapom

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s pozdĺžnym rotačným čapom

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s miniatúrnym kovovým čapom

Vysvetlivky
piktogramov



K/4

Ui

250 V
Ie (AC 1, 230 V)

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 40 K/0

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-12036

 LS7141

 LS7144

 LS7120

 LS7121

 LS7124

 LS7140

 Koncové spínače

Koncové spínače LS7, typy s pákou

 Typ kontaktu: C

Typ so skrátenou pákou a ohybnou kladkou

Typ so skrátenou pákou a kladkou

Typ s pákouTyp so skrátenou pákou

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm) Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s predĺženou pákou a ohybnou kladkou

Typ s pákou a kladkou

Vysvetlivky
piktogramov

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/5

Ui

250 V
Ie (AC 1, 230 V)

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 40 K/0

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-12036

 LS7100

 LS7311

 LS7166

 LS7110  LS7310

 LS7312

 Koncové spínače

Koncové spínače LS7, typy s čapom

 Typ kontaktu: C

Typ s krátkym 
kovovým čapom

Typ s pozdĺžnym rotačným 
čapom, montáž
do panelu

Typ s pružinovou pákou a plastovým hrotom

Typ s dlhým kovovým 
čapom

Typ s dlhým kovovým 
čapom, montáž do panelu

Typ s priečnym rotačným čapom, montáž
do panelu

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (°)

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

Vysvetlivky
piktogramov

Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/6

K/0Ui

250 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 12, 115V)

0,4 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 54

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-12037

LSME8169  LSME9101  LSME8166

 Koncové spínače

Koncové spínače LSME

 Typ kontaktu: Za

Typ s pružinovou pákou Typ s pružinovou pákou Typ s pružinovou pákou
a plastovou koncovkou

Spínacie dráhy (°) Spínacie dráhy (°) Spínacie dráhy (°)

Vysvetlivky
piktogramov

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/7

90°

90° 90°

 LSME8111  LSME8112

 LSME8122  LSME8104

 LSME8107  LSME8108

 Koncové spínače

Typ s kovovým čapom

Typ s pozdĺžnym rotačným čapom

Typ s pozdĺžnym rotačným čapom

Typ s bočnou pákovou kladkou

Typ s bočnou kladkou a nastaviteľnou dÍžkou pákyTyp s bočnou pákou a nastaviteľným hrotom

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (°)

 Spínacie dráhy (°) Spínacie dráhy (°)

Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/8

K/0Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

6 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,23 A 0,75-1,5

mm2

5 106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-07136

90°

90°

90°

90°

 VP118

 VP155

 Koncové spínače

Koncové spínače VP

 Typ kontaktu: Za

Polohové spínače s rôznym 
druhom ovládania

Priame ovládanie Pomocou páky
s kladkou

Pomocou výkyvnej
páky s kladkou

Typ s bočnou pákovou kladkou

Typ s bočnou pákou a nastaviteľným hrotom

 Spínacie dráhy (°)

 Spínacie dráhy (°)

Vysvetlivky
piktogramov

Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/9

90°

90°

90°90°

90°

90°

 VP145

 VP121  VP106

 VP102  VP110

 Koncové spínače

Typ s bočnou kladkou a nastaviteľnou dĺžkou páky

 Spínacie dráhy (°)

Typ s pákovou kladkou Typ s pružinovou pákou

 Spínacie dráhy (mm)
 Spínacie dráhy (°)

Typ s pozdĺžnym rotačným čapom Typ s kovovým čapom

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odráža stav k marcu 2016.

Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY

ottoblasko
Text Box



K/10

K/0Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,75-1,5

mm2

107

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

V-07136

90°

90°

90° 90°

90°90°

 VT102

 VT121

 VT110

 VT118

 Koncové spínače

Koncové spínače VT

 Typ kontaktu: Za

Typ s pákovou kladkou

Typ s pozdĺžnym rotačným čapom

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (°)

 Spínacie dráhy (mm)  Spínacie dráhy (mm)

Typ s bočnou pákovou kladkou

Typ s kovovým čapom

Vysvetlivky
piktogramov

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY

Vysvetlivky – spínacie dráhy
Červená šípka –  pohyb spínacej hlavice 

počas spínania
Zelená šípka –  pohyb spínacej hlavice 

počas vypínania



K/11

K/0Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,75-1,5

mm2

5 106

sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

D0525V123

90°

90°

90°
90°

90°

90°

 VM110

 VM115  VM106

 VM102  VM121

 Koncové spínače

Koncové spínače VM

 Typ kontaktu: Za

Typ s kovovým čapom

Typ s bočnou pákovou kladkou Typ s pružinovou pákou

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (°)  Spínacie dráhy (°)

Typ s pozdĺžnym rotačným
čapom

 Spínacie dráhy (mm)

Typ s pákovou kladkou

 Spínacie dráhy (mm)

Vysvetlivky
piktogramov

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/12

3.1

3.1

3.4

K/0Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 12, 250 V)

0,25 A 0,75-1,5

mm2

106

sc/h

×600

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+80°C 00

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

D0525V123

 KW3-01 6,3×0,8 mm
 KW3-05 4,8×0,8 mm

 KW3-21 6,3×0,8 mm
KW3-25 4,8×0,8 mm

 KW3-11 6,3×0,8 mm
 KW3-15 4,8×0,8 mm

 KW3-31 6,3×0,8 mm
 KW3-35 4,8×0,8 mm

 Koncové spínače

Mikrospínače KW

Typy s príponou 1: A = 6,3 × 0,8 mm
Typy s príponou 5: A = 4,8 × 0,8 mm

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Typ kontaktu: C

Vysvetlivky
piktogramov

Typy s čapom

Typy s predĺženou pákou

Typy s pákou

Typy s pákou

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY



K/13

 KW3-41 6,3×0,8 mm
KW3-45 4,8×0,8 mm

 KW3-61 6,3×0,8 mm
KW3-65 4,8×0,8 mm

 KW3-51 6,3×0,8 mm
KW3-55 4,8×0,8 mm

 Koncové spínače

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

 Spínacie dráhy (mm)

Konštrukčné prvky
 1 ovládací piest spínacieho mechanizmu
  2 telo mikrospínača
  3 zdvíhacie rameno
  4 pohyblivý kontakt prepínacieho kontaktu
  5 spoločný kontakt prepínacieho kontaktu
  6 kontaktné miesta
  7 pevné kontakty mikrospínača
  8 púzdro pružiny
  9 lištová pružina
10 ovládacia páka mikrospínača

Typy s ohnutou pákou

Typy s pákou a kladkou

Typy s pákou a kladkou

 PRIEMYSELNÉ AUTOMATIZAČNÉ PRVKY
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