
Istiaca technika / Prepätové ochrany

Prepäťová ochrana

 teleso: plast

 Varistorová prepätiová ochrana triedy 2 (T2/C), slúži k ochrane elektrických inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích 
prepetí /v budovách bez ochrany pred bleskom a s pripojením z kabelového vedenia

 prepätiová ochrana „C“ poskytuje dostatočnú ochranu, bez nutnosti inštalácie prepätiových ochrán triedy 1 (T1/B)
 vhodné pre použitie v sietiach TN/ TT/shoduje se s normou IEC 61643-1, IEC 61643-11

Iimp
DKC SK

bez DPH

KSD-T2 275/40 1P 23130 5905339231307 šedá 20kA 40kA - 1
T2
C

1/12/168 94 23,25 €
KSD-T2 275/120 3P 23132 5905339231321 šedá 20kA 40kA - 3 1/4/56 290 67,44 €
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 5905339231338 šedá 20kA 40kA - 4 1/3/42 390 95,70 €
KSD-T1+T2 275/50 1P 23134 5905339231345 šedá 25kA 50kA 5kA 1

T2T1
CB

1/12/168 104 34,92 €
KSD-T1+T2 275/150 3P 23136 5905339231369 šedá 25kA 50kA 5kA 3 1/4/56 320 104,74 €
KSD-T1T2 275/200 3P+N 23137 5905339231376 šedá 25kA 50kA 5kA 2 1/6/84 274 128,81 €
KSD-T1T2 275/200R3P+N 23138 5905339231383 šedá 25kA 50kA 5kA 2 1/6/84 290 149,88 €
KSD-T2 275/40 M 23131 5905339231314 šedá 13,59 €
KSD-T1+T2 275/200 M 23139 5905339231390 šedá 38,92 €

 KSD-T2 275/160 3P+N

KSD

 KSD-T1T2 275/200 3P+N

 KSD-T2 275/120 3P

 KSD-T2 275/40 M

 KSD-T1T2 275/200R3P+N

 KSD-T1+T2 275/50 1P

 KSD-T1+T2 275/200 M

 KSD-T1+T2 275/150 3P

 KSD-T2 275/40 1P

20
50/60Hz 275V

ta 
-5°/+40°C

Up≤

1,3kV

Uc

KSD-T1+T2 275/50 1P
KSD-T2 275/40 1P 

46

91

68
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KSD-T1+T2
KSD-T1T2 275/200 3P+N

46

91

68
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KSD-T1+T2 275/150 3P
KSD-T2 275/120 3P 

46

91

68

54

KSD-T2 275/160 3P +N

46

91

68

72


