


AVR (Automatic Voltage Regulation) elektronický systém regulácie výstupného 
napätia. Vďaka nemu prichádza ku kvalitnému vyhladeniu napätia (+-5%) a preto 
je možné, s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj jemnú techniku s elektronikou, 
ktorá je citlivá na kolísanie napätia

Automatický systém kontroly hladiny oleja v prípade nízkeho stavu oleja v kľukovej 
skrini automaticky zastaví motor a tým zabráni jeho poškodeniu

IMR system - stroj je vybavený asynchrónnym bezuhlíkovým alternátorom, toto 
konštrukčné riešenie umožňuje vyrovnávať výkyvy napätia na rovnakú úroveň ako 
pri použití AVR.

veľká nádrž – v štandardnom vybavení všetkých benzínových agregátov umožňuje 
prevádzku v rozmedzí 8 až 15 hodín bez nutnosti doplňovania paliva (závisí od 
zaťaženia)

masívny rám s krytovaním – chráni elektrocentrálu pred poškodením a uľahčuje 
prepravu zariadenia

výstup DC 12V – môžete použiť ako nabíjačku akumulátorov alebo ako zdroj 12V 
jednosmerného napätia

voltmeter – zobrazuje aktuálny stav napätia na výstupe z elektrocentrály

ukazovateľ stavu nádrže – umožňuje sledovať stav paliva v nádrži bez nutnosti jej 
otvorenia

digitálny merač motohodín – sú ním vybavené všetky elektrocentrály s menovi-
tým výkonom nad 2kW. Umožňuje predovšetkým jednoducho sledovať servisné 
intervaly.

AGM akumulátor / elektroštart – vybrané modely sa dodávajú v prevedení s elek-
troštartom. Sú vybavené kvalitným štartérom a špičkovým AGM akumulátorom. 
Akumulátor sa počas prevádzky automaticky dobíja. AGM akumulátory majú 2-3 
násobnú životnosť oproti klasickým, vysokú odolnosť voči vibráciám a otrasom a sú 
úplne bezúdržbové

LEGENDA:
ikony zobrazujúce rôzne charakteristiky strojov
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rámové elektrocentrály
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rámovébenzínové
elektrocentrály



Benzínové	elektrocentrály

Sú vybavené spoľahlivými a výkonnými motormi HERON. 4-takt-
né jednovalce spaľujú bezolovnatý 95 oktánový benzín. Elektro-
centrály sú vybavené nádržami s vysokým objemom od 6,7 do 25 
litrov (podľa typu). Oproti plynovým elektrocentrálam majú pri 
použití motora s rovnakým objemom vyšší výkon, ale aj vyššiu 
spotrebu na kWh, mierne vyššie náklady na údržbu a kratšiu 
životnosť.

použitie
Jednofázové a trojfázové benzínové elektrocentrály Heron pred-
stavujú ideálny zdroj el. energie na stavbách, pri montážnych 
prácach v teréne, v mobilných servisných jednotkách, ale taktiež 
pre rekreačné účely na chatách, záhradách a pod. Vďaka sys-
tému regulácie napätia sú vhodné pre napájanie elektrického 
náradia a elektromotorov, vykurovacích a osvetľovacích telies. 
Možno ich využiť taktiež ako spoľahlivý záložný zdroj energie.
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Tento typ je svojim výkonom, stabilizáciou napätia 
a priaznivej cene určený predovšetkým ako zdroj 
elektrickej energie pre rekreačné účely (na chatách, 
záhradách a pod.).  
Stroj je vybavený asynchrónnym bezuhlíkovým 
(bezúdržbovým) alternátorom so zvýšeným priemerom 
jadra. Toto konštrukčné riešenie umožňuje vyrovnávať 
výkyvy napätia na rovnakú úroveň ako je to u syn-
chrónnych alternátorov pri použití AVR a preto je 
s ním možné, s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj 
spotrebiče vybavené jemnou elektronikou.

EG 11 IMR
obj.č. 8896109

JEDNOFÁZOVÁ 1100 W
základná špecifikácia
počet fáz 1
výkon max./ menovitý 1,1kW/1,0kW (230V/50Hz)

hmotnosť 26kg
objem nádrže 6,7 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 87ccm
max. výkon motora 2,0kW (2,8HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,6 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

327,- € / 9 851,20 Sk
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Elektrocentrála s výkonnejším motorom ako typ 
8896111. Vďaka svojej konštrukcii a vyššiemu výkonu je 
vhodná aj k napájaniu silnejších strojov v stavebníctve.

Táto elektrocentrála je určená k používaniu v sta-
vebníctve a pri montážnych prácach, ale taktiež ako 
záložný zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné 
strediská. 
Stroj je vybavený jednotkou AVR, preto je s ním možné, 
s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj spotrebiče 
vybavené jemnou elektronikou.

EGM 30 AVR
obj.č. 8896116

EGM 25 AVR
obj.č. 8896111

JEDNOFÁZOVÁ 2800 W
základná špecifikácia
počet fáz 1
výkon max./ menovitý 2,8kW/2,5kW (230V/50Hz)

hmotnosť 45kg
objem nádrže 15 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 208ccm
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,5 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

579,- € / 17 442,95 Sk

JEDNOFÁZOVÁ 2300 W
základná špecifikácia
počet fáz 1
výkon max./ menovitý 2,3kW/2,0kW (230V/50Hz)

hmotnosť 43kg
objem nádrže 15 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 163ccm
max. výkon motora 4,0kW (5,5HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,5 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

521,- € / 15 695,65 Sk
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Vďaka svojej kvalitnej konštrukcii, silnému motoru je 
tento typ určený predovšetkým k použitiu v stavebníc-
tve, pre montážne práce či ako zdroj elektrickej energie 
pre mobilné servisné strediská. 
Stroj je vybavený jednotkou AVR, preto je s ním možné, 
s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj spotrebiče 
vybavené jemnou elektronikou.

Vďaka svojej kvalitnej konštrukcii, silnému motoru je 
tento typ určený predovšetkým k použitiu v stavebníc-
tve, pre montážne práce či ako zdroj elektrickej energie 
pre mobilné servisné strediská. 
Stroj je vybavený jednotkou AVR, preto je s ním možné, 
s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj spotrebiče 
vybavené jemnou elektronikou.

EGM 55 AVR-1E
obj.č. 8896115

EGM 55 AVR-1
obj.č. 8896113

JEDNOFÁZOVÁ 5500 W
základná špecifikácia
počet fáz 1
výkon max./ menovitý 5,5kW/5,0kW (230V/50Hz)

hmotnosť 95kg
objem nádrže 25 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 389ccm
max. výkon motora 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,45 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

1 194,- € / 35 970,44 Sk

JEDNOFÁZOVÁ 5500 W
základná špecifikácia
počet fáz 1
výkon max./ menovitý 5,5kW/5,0kW (230V/50Hz)

hmotnosť 83kg
objem nádrže 25 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 389ccm
max. výkon motora 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,45 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

1 061,- € / 31 963,69 Sk
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EGM 60 AVR-3E
obj.č. 8896114

EGM 60 AVR-3
obj.č. 8896112

Tento model elektrocentrály je vďaka svojej kvalitnej 
konštrukcii, trojfázovému generátoru a priaznivej cene 
určený predovšetkým na použitie v stavebníctve, pre 
montážne práce a prípadne ako zdroj elektrickej ener-
gie pre mobilné servisné strediská.  
Stroj je vybavený jednotkou AVR, preto je s ním možné, 
s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj spotrebiče 
vybavené jemnou elektronikou.

Tento model elektrocentrály je vďaka svojej kvalitnej 
konštrukcii, trojfázovému generátoru a priaznivej cene 
určený predovšetkým na použitie v stavebníctve, pre 
montážne práce a prípadne ako zdroj elektrickej ener-
gie pre mobilné servisné strediská.  
Stroj je vybavený jednotkou AVR, preto je s ním možné, 
s použitím prepäťovej ochrany, napájať aj spotrebiče 
vybavené jemnou elektronikou.

3 x 2,2 kW (230 V)

1 x 6 kW (400 V)

TROJFÁZOVÁ 6000 W / 2200W
základná špecifikácia
počet fáz 3
výkon max./ menovitý 6,0kW/5,0kW (400V/50Hz)

2,2kW/2,0kW (230V/50Hz)
hmotnosť 87kg
objem nádrže 25 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 389ccm
max. výkon motora 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,45 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

1 061,- € / 31 963,69 Sk

TROJFÁZOVÁ 6000 W / 2200W
základná špecifikácia
počet fáz 3
výkon max./ menovitý 6,0kW/5,0kW (400V/50Hz)

2,2kW/2,0kW (230V/50Hz)
hmotnosť 99kg
objem nádrže 25 l
motor
typ benzínový, štvortaktný 

jednovalec, obsah 389ccm
max. výkon motora 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,45 l/kWh (pri 75% zaťažení) 
odporúčaná cena (s DPH)

1 194,- € / 35 970,44 Sk

3 x 2,2 kW (230 V)

1 x 6 kW (400 V)
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typové označení
objednávacie číslo

DGI 10 S (1000 W)
obj.č. 8896212

DGI 20 S (2000 W)
obj.č. 8896214

EG 11 IMR (1100 W)
obj.č. 8896109

EGM 25 AVR (2300 W)
obj.č. 8896111

EGM 55 AVR-1 (5500 W)
obj.č. 8896113

EGM 55 AVR-1E (5500 W)
obj.č. 8896115

EGM 60 AVR-3 (6000 W)
obj.č. 8896112

EGM 60 AVR-3E (6000 W)
obj.č. 8896114

základné špecifikácie
počet fáz 1 1 1 1 1 1 3 3
napätie / frekvencia 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz
výkon max./menovitý 1,0kW/0,9kW 2,0kW/1,6kW 1,1kW/1,0kW 2,3kW/2,0kW 5,5kW/5,0kW 5,5kW/5,0kW 6,0kW/5,0kW a 2,2kW/2,0kW 6,0kW/5,0kW a 2,2kW/2,0kW
účinník 1 1 1 1 1 1 3fáz./1fáz. = 0,8/1 3fáz./1fáz. = 0,8/1
motor
typ benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný 

jednovalec s OHC rozvodom, jednovalec s OHC rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom,
obsah 53,5ccm obsah 105,6ccm obsah 87ccm obsah 163ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm

max. výkon motora 1,3kW (1,75HP)/5500min-1 2,2kW (3,0HP)/4500min-1 2,0kW (2,8HP)/4000min-1 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,4 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,4 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,6 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,5 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) 
štartovanie ručné ručné ručné ručné ručné elektrické a ručné ručné elektrické a ručné
generátor
typ multipólový riadený invertorom multipólový riadený invertorom jednofázový asynchrónny jednofázový synchrónny jednofázový synchrónny jednofázový synchrónny trojfázový synchrónny trojfázový synchrónny
AC menovitý prúd 3,9A/230V 7,0A/230V 4,3A/230V 8,7A/230V 21,7A/230V 21,7A/230V 12,5A/400V a 8,7A/230V 12,5A/400V a 8,7A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnosť 14kg 22kg 26kg 43kg 83kg 95kg 87kg 99kg
objem nádrže 2,7  l 3,7 l 6,7 l 15 l 25 l 25 l 25 l 25 l
rozmery (v x š x d) 46 x 25 x 39cm 51 x 30 x 43cm 37 x 46 x 36,5cm 45 x 59 x 44cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m) 54dB(A) (vzdialenosť 7m) 54dB(A) (vzdialenosť 7m) 66dB(A) (vzdialenosť 7m) 68dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A)
príslušenstvo kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V

zásuvke zásuvke zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku
odporúčaná cena (s DPH)

760,- € / 22 895,76 Sk 1 125,- € / 33 891,75 Sk 327,- € / 9 851,20 Sk 521,- € / 15 695,65 Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk

BENZÍNOVÉ ELEKTROCENTRÁLY (digitálne, rámové jednofázové a trojfázové)

typové označení
objednávacie číslo

EGM 20 LPG
obj.č. 8896311

EGM 30 LPG-NG-1F
obj.č. 8896316

EGM 48 LPG-NG-1F
obj.č. 8896313

EGM 48E LPG-NG-1F
obj.č. 8896315

EGM 50E LPG-NG-3F
obj.č. 8896314

základné špecifikácie
počet fáz 1 1 1 1 3
napätie / frekvencia 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz
výkon max./menovitý 2,0kW/1,8kW 3,0kW/2,8kW 4,8kW/4,4kW 4,8kW/4,4kW 4,8kW/4,4kW a 1,6kW/1,45kW
účinník 1 1 1 1 3fáz./1fáz.=0,8/1
motor
typ zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný

jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom
obsah 163ccm obsah 270ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm

max. výkon motora 3,0kW (4HP)/4000 min-1 5,8kW (7,8HP)/4000 min-1 8,2kW (11HP)/4000 min-1 8,2kW (11HP)/4000 min-1 8,2kW (11HP)/4000min-1

priemerná spotreba* ≤ 0,340kg/kWh ≤ 0,340kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh
minimálna spotreba** ≤ 0,285kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,285kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.)
palivo LPG LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn)
štartovanie ručné ručné ručné elektrické a ručné elektrické a ručné
doporuč. vstupný tlak paliva 2,8 ± 0,5 kPa ( 28 ± 5 mbar ) 2,8 ± 0,5 kPa ( 28 ± 5 mbar ) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)
generátor
typ jednofázový, synchrónny jednofázový, synchrónny jednofázový, synchrónny jednofázový, synchrónny trojfázový, synchrónny
AC menovitý prúd 7,8A/230V 12,2A/230V 16A/230V 16A/230V 10,5A/400V a 6A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnosť 44,5 kg 67,5 kg 80 kg 89 kg 90 kg
rozmery (v x š x d) 470x460x605mm 570x535x700 mm 578x535x700 mm 578x535x700 mm 578x535x700 mm
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m) 68dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A)
príslušenstvo kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke
doporučený regulátor typ MEVA NP01033 alebo typ MEVA NP01033 alebo typ MEVA NP01033 a NP01034 typ MEVA NP01033 a NP01034 typ MEVA NP01033 a NP01034

jeho ekvivalent jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent
odporúčaná cena (s DPH)

590,- € / 17 774,34 Sk 735,- € / 22 142,61 Sk 1 189,- € / 35 819,81 Sk 1 339,- € / 40 338,71 Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk

PLYNOVÉ ELEKTROCENTRÁLY (rámové jednofázové a trojfázové)

*   priemerná spotreba je vypočítaná pri používaní v celom rozsahu výkonu
** minimálna spotreba je ideálne zaťaženie motoru vo vzťahu k podávanému výkonu, čo je cca pri 75% výkonu centrály
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typové označení
objednávacie číslo

DGI 10 S (1000 W)
obj.č. 8896212

DGI 20 S (2000 W)
obj.č. 8896214

EG 11 IMR (1100 W)
obj.č. 8896109

EGM 30 AVR (2800 W)
obj.č. 8896116

EGM 55 AVR-1 (5500 W)
obj.č. 8896113

EGM 55 AVR-1E (5500 W)
obj.č. 8896115

EGM 60 AVR-3 (6000 W)
obj.č. 8896112

EGM 60 AVR-3E (6000 W)
obj.č. 8896114

základné špecifikácie
počet fáz 1 1 1 1 1 1 3 3
napätie / frekvencia 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz
výkon max./menovitý 1,0kW/0,9kW 2,0kW/1,6kW 1,1kW/1,0kW 2,8kW/2,5kW 5,5kW/5,0kW 5,5kW/5,0kW 6,0kW/5,0kW a 2,2kW/2,0kW 6,0kW/5,0kW a 2,2kW/2,0kW
účinník 1 1 1 1 1 1 3fáz./1fáz. = 0,8/1 3fáz./1fáz. = 0,8/1
motor
typ benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný benzínový, štvortaktný 

jednovalec s OHC rozvodom, jednovalec s OHC rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom, jednovalec s OHV rozvodom,
obsah 53,5ccm obsah 105,6ccm obsah 87ccm obsah 208ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm

max. výkon motora 1,3kW (1,75HP)/5500min-1 2,2kW (3,0HP)/4500min-1 2,0kW (2,8HP)/4000min-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1 9,0kW (13HP)/4000min-1

spotreba ≤ 0,4 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,4 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,6 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,5 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) ≤ 0,45 l/kWh (při 75% zatížení) 
štartovanie ručné ručné ručné ručné ručné elektrické a ručné ručné elektrické a ručné
generátor
typ multipólový riadený invertorom multipólový riadený invertorom jednofázový asynchrónny jednofázový synchrónny jednofázový synchrónny jednofázový synchrónny trojfázový synchrónny trojfázový synchrónny
AC menovitý prúd 3,9A/230V 7,0A/230V 4,3A/230V 10,8A/230V 21,7A/230V 21,7A/230V 12,5A/400V a 8,7A/230V 12,5A/400V a 8,7A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnosť 14kg 22kg 26kg 45kg 83kg 95kg 87kg 99kg
objem nádrže 2,7  l 3,7 l 6,7 l 15 l 25 l 25 l 25 l 25 l
rozmery (v x š x d) 46 x 25 x 39cm 51 x 30 x 43cm 37 x 46 x 36,5cm 45 x 59 x 44cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm 57 x 69 x 52cm
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m) 54dB(A) (vzdialenosť 7m) 54dB(A) (vzdialenosť 7m) 66dB(A) (vzdialenosť 7m) 68dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A)
príslušenstvo kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V kábel so svorkami k 12V

zásuvke zásuvke zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku zásuvke, kľúč na sviečku
odporúčaná cena (s DPH)

1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 579,- € / 17 442,95 Sk 1 061,- € / 31 963,69 Sk 1 194,- € / 35 970,44 Sk 1 061,- € / 31 963,69 Sk 1 194,- € / 35 970,44 Sk

BENZÍNOVÉ ELEKTROCENTRÁLY (digitálne, rámové jednofázové a trojfázové)

typové označení
objednávacie číslo

EGM 20 LPG
obj.č. 8896311

EGM 30 LPG-NG-1F
obj.č. 8896316

EGM 48 LPG-NG-1F
obj.č. 8896313

EGM 50 LPG-NG-3F
obj.č. 8896312

EGM 50E LPG-NG-3F
obj.č. 8896314

základné špecifikácie
počet fáz 1 1 1 3 3
napätie / frekvencia 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz 400V/50Hz a 230V/50Hz
výkon max./menovitý 2,0kW/1,8kW 3,0kW/2,8kW 4,8kW/4,4kW 4,8kW/4,4kW a 1,6kW/1,45kW 4,8kW/4,4kW a 1,6kW/1,45kW
účinník 1 1 1 3fáz./1fáz.=0,8/1 3fáz./1fáz.=0,8/1
motor
typ zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný zážihový štvortaktný

jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom jednovalec s OHV rozvodom
obsah 163ccm obsah 270ccm obsah 389ccm obsah 389ccm obsah 389ccm

max. výkon motora 3,0kW (4HP)/4000 min-1 5,8kW (7,8HP)/4000 min-1 8,2kW (11HP)/4000 min-1 8,2kW (11HP)/4000min-1 8,2kW (11HP)/4000min-1

priemerná spotreba* ≤ 0,340kg/kWh ≤ 0,340kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh ≤ 0,320kg/kWh
minimálna spotreba** ≤ 0,285kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,285kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.) ≤ 0,255kg/kWh (pri 75% zaťaž.)
palivo LPG LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn) LPG / NG (G20) (zemný plyn)
štartovanie ručné ručné ručné ručné elektrické a ručné
doporuč. vstupný tlak paliva 2,8 ± 0,5 kPa ( 28 ± 5 mbar ) 2,8 ± 0,5 kPa ( 28 ± 5 mbar ) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar) 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)
generátor
typ jednofázový, synchrónny jednofázový, synchrónny jednofázový, synchrónny trojfázový, synchrónny trojfázový, synchrónny
AC menovitý prúd 7,8A/230V 12,2A/230V 16A/230V 10,5A/400V a 6A/230V 10,5A/400V a 6A/230V
DC menovitý prúd 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnosť 44,5 kg 67,5 kg 80 kg 82 kg 90 kg
rozmery (v x š x d) 470x460x605mm 570x535x700 mm 578x535x700 mm 578x535x700 mm 578x535x700 mm
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m) 68dB(A) (vzdialenosť 7m) 72dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A) (vzdialenosť 7m) 77dB(A)
príslušenstvo kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke kábel + svorky k 12V zásuvke
doporučený regulátor typ MEVA NP01033 alebo typ MEVA NP01033 alebo typ MEVA NP01033 a NP01034 typ MEVA NP01033 a NP01034 typ MEVA NP01033 a NP01034

jeho ekvivalent jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent alebo jeho ekvivalent
odporúčaná cena (s DPH)

1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 xxx,- € / 40 xxx,xx Sk 1 189,- € / 35 819,81 Sk 1 339,- € / 40 338,71 Sk

PLYNOVÉ ELEKTROCENTRÁLY (rámové jednofázové a trojfázové)

*   priemerná spotreba je vypočítaná pri používaní v celom rozsahu výkonu
** minimálna spotreba je ideálne zaťaženie motoru vo vzťahu k podávanému výkonu, čo je cca pri 75% výkonu centrály
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Elektrocentrály sú tzv. „mäkký zdroj“ el. energie. Pre spoľahlivý rozbeh pripoje-
ných spotrebičov je preto nutné zohľadniť ich konštrukciu a príkon.
/ Spotrebiče odporového typu 
 Do plného menovitého výkonu elektrocentrály; napr. elektrické kúrenie, 

teplovzdušné pištole, klasická žiarovka, rýchlovarná kanvica, fén na vlasy 
a pod. Tieto spotrebiče sú pre elektrocentrálu bezproblémové, výkon týchto 
spotrebičov je zvyčajne udávaný vo wattoch (W) alebo v ampéroch (A), v niekto-
rých prípadoch sú uvedené obidve hodnoty. V tomto prípade je možné vhodnú 
elektrocentrálu navrhnúť podľa uvedeného štítkového výkonu spotrebiča (W) 
alebo príkonového prúdu (A) tak, aby plný menovitý zdanlivý výkon elektrocen-
trály vo voltampéroch (VA) bol najmenej rovnako veľký.

/ Stroje s elektromotormi
 Tieto spotrebiče sú charakteristické tým, že  vzhľadom ku stratám vo vinutí 

elektromotora (tzv. štiepenie magnetického poľa) je k napájaniu za chodu 
nutný o cca 30% vyšší výkon elektrocentrály, ako je uvádzaný výkon spotrebi-
ča a navyše k rozbehu spotrebiča je nutný dokonca a niekoľkonásobne vyšší 
príkon, než je ich deklarovaný. Tento štítkový (deklarovaný) výkon vo väčšine 
prípadov označuje príkon nezaťaženého stroja. Preto nie je možné navrhnúť 
vhodnú elektrocentrálu iba podľa uvádzaného štíkového výkonu (W) spotrebi-
ča. Pre navrhnutie elektrocentrály je potrebné poznať maximálny rozbehový 
prúd (A) spotrebiča a prevádzkový odber prúdu (A) daného spotrebiča.

     Stroje s komutátorovými motormi, ako sú uhlové brúsky, vŕtačky, búracie   
       kladivá, reťazové píly, vysávače či domáce roboty, potrebujú na svoj rozbeh   
       výkonový presah 1,5 až 2-násobný (v prípade motorov s výkonom vyšším než 
       1,5 kW doporučujeme počítať s presahom 2 až 2,5-násobným). 

        Stroje s indukčnými motormi s kotvou na krátko (asynchrónne) sú stroje     
       s tzv. ťažkým štartom, ktoré na svoj rozbeh vyžadujú výkonový presah  
       elektrocentrály 3 až 5-násobný. Spotrebiče zaťažené od samotného rozbehu, 
       ako sú kompresory, mrazničky, domáce vodárne a pod., vyžadujú na rozbeh 
       presah výkonu 5 až 10-násobný.

/ Audiotechnika, ďalšie domáce spotrebiče 
 napr. televízory, rádioprijímače, žehličky, vyžadujú výkonový presah 
   elektrocentrály 1,5 až 2-násobný.

/ Spotrebiče kapacitného typu
 Medzi spotrebiče kapacitného typu je možné zaradiť napr. fotoblesky, neónové 

žiarivky, výbojky a pod., ktoré nie je možné zaradiť medzi indukčné alebo 
odporové záťaže. Tieto spotrebiče sú charakterom svojich vlastností vzhľadom 
k napájaniu elektrocentrálou kritické.

 Odporúča sa napájanie týchto spotrebičov konzultovať s autorizovaným 
predajcom či špecializovaným elektromechanikom. Tým sa predíde veľkým 
problémom a prípadným finančným stratám. Všeobecne tieto spotrebiče môžu 
byť napájané iba elektrocentrálami vybavenými synchrónnym alternátorom 
s reguláciou. Pre zážih musí výkon centrály presahovať štítkový príkon spotre-
biča 1,5 až 2-násobne. 

   Upozornenie: so stúpajúcou dĺžkou predlžovacieho kábla/vedenia, resp.  
   pri malom priemere vodičov dochádza ku stratám spôsobeným 
   elektrickým odporom.
   V prípade pochybností je lepšie voliť výkonnejšiu elektrocentrálu, najmä   
   pre napájanie starších spotrebičov, u ktorých je možné očakávať nižší stupeň   
   účinnosti.
   U kritických spotrebičov doporučujeme dohodnúť s predajcom skúšku a spo  
   trebič vyskúšať ešte pred zakúpením elektrocentrály. 

/  Poradenská služba
    Ak neviete určiť ktorú elektrocentrálu vybrať aby spĺňala Vaše požiadavky,    
    zavolajte nám na infolinku 0918/ 67 67 67. Poradíme Vám s výberom 
    a v prípade potreby Vám centrálu privezieme a vyskúšame priamo 
    s Vašim zariadením.

•   môžu byť napájané zariadenia v plnom 
uvádzanom rozsahu príkonu spotrebiča
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elektrocentrály   benzínové jednofázové benzínové trojfázové    plynové jednofázové   plynové trojfázové

domáce prístroje
elektrická pec, ohrievač 230 V 500 - 2000 W < 1000 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
bojler 230 V 450 - 900 W < 900 • • • • • • • • • • • •
žehlička 230 V 500 - 2000 W < 900 < 1900 • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
PC, notebook 230 V 100 - 400 W • • • • • • • • • • • • •
elektrický gril 230 V 1200 - 2300 W < 1900 • • • < 2000 < 2000 < 1600 • • • < 1400 < 1400
televízor 230 V 100 - 400 W • • • • • • • • • • • • •
fén na vlasy 230 V 450 - 1800 W <900 • • • • • • • • • • • •
ručný mixér 230 V 100 - 450 W • • • • • • • • • • • • •
teplovzdušný ventilátor 230 V 500 - 1800 W < 900 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
kávovar 230 V 600 - 1500 W < 900 • • • • • • • • • • < 1400 < 1400
ochladzovač 230 V 150 - 500 W • • • • • • • • • • • • •
klimatizácia 230 V 500-1800 W < 750 < 900 • • < 800 < 800 <  750 • • • < 750 < 750
elektrický varič 230 V 600 - 1800 W < 800 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
chladnička 230 V 100 - 150 W • • • • • • • • • • • • •
mraznička 230 V 100 - 400 W < 300 • • • • • • • • • • • •
rádio 230 V 50 - 250 W • • • • • • • • • • • • •
vysávač 230 V 400 - 1700 W < 700 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
hriankovač 230 V 600 - 1500 W <900 • • • • • • • • • • < 1400 < 1400
rychlovarná kanvica 230 V 2200 W <900 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
záhrada + hobby
staveb./stolová okružná píla 230 V 500 - 1500 W < 900 <1000 • • < 800 < 800 < 750 < 1400 • • < 750 < 750
staveb./stolová okružná píla 400 V 1000- 2000 W • • • •
nožnice na živý plot 230 V 350 - 900 W < 700 • • • • • • • • • • • •
vysokotlakový čistič 230 V 600 - 1800 W < 600 < 850 • • < 750 < 750 < 650 < 1400 • • < 650 < 650
vysokotlakový čistič 400 V 1500 - 2400 W • • • •
elektrický krovinorez 230 V 750 - 2400 W <900 <1100 • • < 1000 < 1000 < 900 < 1400 • • < 800 < 800
osvetlenie
žiarovka 230 V 15 - 200 W • • • • • • • • • • • • •
halogenové svietidlo 230 V 500 - 2000 W < 1000 < 2000 • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
elektrické ručné náradie
ručná okružná píla 230 V 650 - 1800 W < 650 < 1400 • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200
vŕtačka 230 V 400 - 1300 W < 700 • • • • • • • • • • < 1200 < 1200
vŕtacir kladivo 230 V 500 - 1800 W < 700 < 1400 • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200
elektrický hoblík 230 V 400 - 1000 W < 700 • • • • • • • • • • • •
elektrická reťazová píla 230 V 1200 - 2000 W < 1400 • • • < 1800 < 1800 < 1200 • • • < 1200 < 1200
kompresor 230 V 500 - 1800 W < 750 < 900 • • < 800 < 800 < 750 < 1200 • • < 750 < 750
kompresor 400 V 1500 - 2500 W • • • •
priamočiara píla 230 V 250 - 800 W < 700 • • • • • • • • • • • •
ventilátor 230 V 400 - 1700 W < 750 • • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200
tepelné čerpadlo 400 V 2000 - 4000 W < 2500 < 2500
vodné čerpadlo 230 V 250 - 1800 W < 300 < 750 < 900 • • < 800 < 800 < 750 < 1200 • • < 750 < 750
vodné čerpadlo 400 V 1500 - 2300 W • •
vodáreň 230 V 600 - 1500 W < 800 • • < 800 < 800 < 1100 • •
úhlová brúska 230 V 400 - 2400 W < 700 < 1400 < 2000 • • < 1800 < 1800 < 1400 • • • < 1200 < 1200

Táto tabuľka je informatívna a údaje sa vzťahujú na nové výrobky modernej konštrukcie. 
V prípade pochybností, predovšetkým pri napájaní starších spotrebičov s nižším stupňom účin-
nosti, doporučujeme zvoliť elektrocentrálu s vyšším príkonom, alebo sa poradiť s odborníkom.

11

elektrocentrály použitie



D
G

I 1
0 

S 
ob

j.č
. 8

89
62

12

D
G

I 2
0 

S 
ob

j.č
. 8

89
62

14

EG
 1

1 
IM

R
 

ob
j.č

. 8
89

61
09

EG
M

 2
5 

AV
R

 
ob

j.č
. 8

89
61

11

EG
M

 3
0 

AV
R

 
ob

j.č
. 8

89
61

16

EG
M

 5
5 

AV
R

-1
 

ob
j.č

. 8
89

61
13

EG
M

 5
5 

AV
R

-1
E 

ob
j.č

. 8
89

61
15

EG
M

 6
0 

AV
R

-3
 

ob
j.č

. 8
89

61
12

EG
M

 6
0 

AV
R

-3
E 

ob
j.č

. 8
89

61
14

EG
M

 2
0 

LP
G

 
ob

j.č
. 8

89
63

11

EG
M

 3
0 

LP
G

-N
G

-1
F

ob
j.č

. 8
89

63
16

EG
M

 4
8 

LP
G

-N
G

-1
F

ob
j.č

. 8
89

63
13

EG
 M

 4
8E

 L
PG

-N
G

-1
F 

ob
j.č

. 8
89

63
15

EG
M

 5
0 

LP
G

-N
G

-3
F 

ob
j.č

. 8
89

63
12

EG
M

 5
0E

 L
PG

-N
G

-3
F 

ob
j.č

. 8
89

63
14

  benzínové digitálne   benzínové jednofázové benzínové trojfázové    plynové jednofázové   plynové trojfázové

< 1000 • < 1000 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
< 900 • < 900 • • • • • • • • • • • •
< 900 < 1600 < 900 < 1900 • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400

• • • • • • • • • • • • • • •
< 1600 < 1900 • • • < 2000 < 2000 < 1600 • • • < 1400 < 1400

• • • • • • • • • • • • • • •
< 900 < 1600 <900 • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
< 900 < 1600 < 900 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
< 900 < 1600 < 900 • • • • • • • • • • < 1400 < 1400

• • • • • • • • • • • • • • •
< 650 < 750 < 900 • • < 800 < 800 <  750 • • • < 750 < 750

< 800 < 1400 < 800 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
• • • • • • • • • • • • • • •

< 300 • < 300 • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •

< 700 < 1300 < 700 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400
< 900 • <900 • • • • • • • • • • < 1400 < 1400
< 900 < 1600 <900 • • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400

< 800 < 900 <1000 • • < 800 < 800 < 750 < 1400 • • < 750 < 750
• • • •

< 600 • < 700 • • • • • • • • • • • •
< 1000 < 600 < 850 • • < 750 < 750 < 650 < 1400 • • < 650 < 650

• • • •
< 1000 <900 <1100 • • < 1000 < 1000 < 900 < 1400 • • < 800 < 800

• • • • • • • • • • • • • • •
< 1000 < 1600 < 1000 < 2000 • • • • • < 1600 • • • < 1400 < 1400

< 650 < 1300 < 650 < 1400 • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200
<700 • < 700 • • • • • • • • • • < 1200 < 1200
< 700 < 1300 < 700 < 1400 • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200
< 700 • < 700 • • • • • • • • • • • •

< 1300 < 1400 • • • < 1800 < 1800 < 1200 • • • < 1200 < 1200
< 650 < 750 < 900 • • < 800 < 800 < 750 < 1200 • • < 750 < 750

• • • •
< 700 • < 700 • • • • • • • • • • • •
< 750 < 1400 < 750 • • • • • • < 1400 • • • < 1200 < 1200

< 2500 < 2500
< 300 < 650 < 300 < 750 < 900 • • < 800 < 800 < 750 < 1200 • • < 750 < 750

• •
< 800 • • < 800 < 800 < 1100 • •

< 700 < 1300 < 700 < 1400 < 2000 • • < 1800 < 1800 < 1400 • • • < 1200 < 1200

Táto tabuľka je informatívna a údaje sa vzťahujú na nové výrobky modernej konštrukcie. 
V prípade pochybností, predovšetkým pri napájaní starších spotrebičov s nižším stupňom účin-
nosti, doporučujeme zvoliť elektrocentrálu s vyšším príkonom, alebo sa poradiť s odborníkom.
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