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Technické udaje

Menovité napitie U, 230Va.c.
Menovity prid | 6-25A
Minimélne napdjacie napatie U__ 90V
Menovitd frekvencia f. 50 Hz
Vypinacia schopnost 6.000A
Ochrannd poistka 100 A gG
Vypinacia charakteristika B/C
Men. rezidudIny prad IA“ 10,30, 100 mA
Typ A
Prierez pripojovacich vodicov 1-10 mm?
Sirka 18mm
Norma IEC61009
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Technické udaje
Menovité napitie U, 230Va.c.
Menovity prid |, 6-40 A
Menovitd frekvencia f. 50 Hz
Vypinacia schopnost 10.000 A
Ochrannd poistka 100A gG
Vypinacia charakteristika B/C
Typ A, AC
Men. rezidudIny prad IA“ 10, 30,300 mA

Prierez pripojovacich vodicov
Sirka
Norma
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1-25 mm?, max. 3Nm
36mm
IEC61009, EN 61009
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Technické udaje

88.4
Menovité napitie U, 230 Va.c.
Menovity prid | 6-25A
Menovitd frekvencia f. 50 Hz
Vypinacia schopnost 10.000 A
Ochrannd poistka 100A gG
Vypinacia charakteristika B,C
Typ A r ®
Men. rezidudlny prid |, 30mA 3
Prierez pripojovacich vodicov 1-25 mm?, max. 3Nm &
Sirka 36mm < ©
Norma IEC61009, EN 61009
o) ©
\4 LN
43 =) A @
3 1 7
Kombinovany prudovy chranic KZS-4M 3p
Technické udaje 45
Menovité napitie U, ~400V
Menovity prid |, 6-32A
Menovitd frekvencia f. 50/60 Hz @
Vypinacia schopnost 6.000 A r
Ochranné poistka 100 A gG © © -
Vypinacia charakteristika B,C * = = ©
Typ AGA 3
Men. rezidudIny prad IA“ 30mA ©
Prierez pripojovacich vodicov 1-25 mm?, max. 3 Nm @) Q
N ) |
Sirka 72mm <
Norma EN 61009-1 88 N
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Technické udaje
Menovité napatie U,
Menovity prid |
Menovitd frekvencia f.
Vypinacia schopnost
Ochrannd poistka
Vypinacia charakteristika
Typ

Men. rezidudlny prid |,
Prierez pripojovacich vodicov
Sirka

Norma
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~400V
6-32A
50/60 Hz
6.000 A
100 A gG
B,C

AG A
30mA
25/35 mm?, max. 2,4 Nm
70mm

EN 61009-1
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