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gG, aM

gG, aM

gG, aM

400 Vac

400 V – 500 Vac

50 kA

100 kA

1-100 A 

max. 25 A 

max. 32 A 

1A, 400V 002610000 002611000

4 10/740

2A, 400V 002610001 002611001

4A, 400V 002610003 002611003

6A, 400V 002610005 002611005

8A, 400V 002610006 002611006

10A, 400V 002610007 002611007

12A, 400V 002610008 002611008

16A, 400V 002610009 002611009

20A, 400V 002610011 002611011

25A, 400V 002610013 002611013

0.5A, 500V 002620017 002621017

7,5 10/500

1A, 500V 002620000 002621000

2A, 500V 002620001 002621001

4A, 500V 002620003 002621003

6A, 500V 002620005 002621005

8A, 500V 002620006 002621006

10A, 500V 002620007 002621007

12A, 500V 002620008 002621008

16A, 500V 002620009 002621009

20A, 500V(400V aM) 002620011 002621011

25A, 500V(400V aM) 002620013 002621013

32A, 400V 002620015 002621015

C

Tavné charakteristiky

Tavné charakteristiky

Tavné charakteristiky

Men. pracovné napätie

Men. pracovné napätie

Vypínacia schopnosť

Vypínacia schopnosť

Menovitý prúd

Menovitý prúd

Menovitý prúd

Valcové poistkové vložky

Použitie: Valcové poistkové vložky sa používajú ako najbezpečnejšia ochrana elektrických inštalácií, riadiacich
a signálnych obvodov pred nadprúdom a skratmi. Ich rozmery súhlasia s normami IEC 60269-1, IEC 60269-2
a IEC 60269-3-1. Používajú sa hlavne v oblasti priemyslu, pretože ich rozmery umožňujú prácu pri napätiach
až do 690 V. Veľkosti poistiek sú nasledujúce štyri: CH8-8x31, CH10-10x38, CH14-14x51 a CH22-22x58.
Charakteristika gG-pre istenie vedenia, káblov a ďaľších zariadení pred preťažením a skratom.
Charakteristika aM-pre istenie motorov, nadprúdových relé, stýkačov a podobných prístrojov len pred skratom.

CH8 

men. prúd/men. napätie číslo kódu gG číslo kódu aM hmotnosť balenie

[g] [ks]

CH10 

men. prúd/men. napätie číslo kódu gG číslo kódu aM hmotnosť balenie

[g] [ks]

  Valcová poistková vložka CH

  Valcová poistková vložka CH8

 Valcová poistková vložka CH10

 Valcové poistkové vložky

technické údaje na strane   556 – 559, 563
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2A, 690V 002630001 006711015* 002631001 006711029*

18,6 10/200

4A, 690V 002630003 006711005* 002631003 006711030*

6A, 690V 002630005 006711016* 002631005 006711031*

8A, 690V 002630006 006711017* 002631006 006711032*

10A, 690V 002630007 006711018* 002631007 006711033*

12A, 690V 002630008 006711006* 002631008 006711034*

16A, 690V 002630009 006711001* 002631009 006711035*

20A, 690V 002630011 006711002* 002631011 006711036*

25A, 690V 002630013 006711003* 002631013 006711037*

32A, 690V 002630015 006711019* 002631015* 006711038*

40A, 500V 002630017 006711004 002631017 006711039

50A, 500V 002630019 006711020** 002631019** 006711040**

4A, 690V 006711008

51 10/480

6A, 690V 006711009 006711041

8A, 690V 006711021 006711042

10A, 690V 006711010 006711043

12A, 690V 006711022 006711044

16A, 690V 002640009 006711023 002641009 006711045

20A, 690V 002640011 006711024 002641011 006711046

25A, 690V 002640013 006711025 002641013 006711047

32A, 690V 002640015 006711011 002641015 006711048

40A, 690V 002640017 006711026 002641017 006711049

50A, 690V 002640019 006711027 002641019 006711050

63A, 690V 002640021 006711012 002641021 006711051

80A, 500V 002640023 006711013 002641023 006711052

100A, 500V 002640025 006711014 002641025 006711053

* 500V
**400V

  

gG, aM

gG, aM

500 V – 690 Vac

500 V – 690 Vac

80 – 120 kA

80 – 120 kA

max. 50 A 

max. 100 A C

CH14 

men. prúd/men. 
napätie

číslo kódu gG číslo kódu gG číslo kódu aM číslo kódu aM hmotn. balenie

s vyráž. kolíkom s vyráž. kolíkom [g] [ks]

CH22 

men. prúd/men. napätie číslo kódu gG číslo kódu gG č. kódu aM číslo kódu aM hmotn. balenie

s vyráž. kolíkom s vyráž. kolíkom [g] [ks]

Valcové poistkové vložky

* 500V
**400V

    technické údaje na strane   556, 560 – 563

Tavné charakteristiky

Tavné charakteristiky

Men. pracovné napätie

Men. pracovné napätie

Vypínacia schopnosť

Vypínacia schopnosť

Menovitý prúd

Menovitý prúd

Valcová poistková vložka CH14

Valcová poistková vložka CH22
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C
ø

c

d d

b

a

b

r

400 V a.c., 500 V a.c., 690 V a.c.

CH 8 1-25 A/400 V

CH 10 0,5-16 A/500 V, 20-32 A/400 V

CH 14  2-25 A/690 V, 32-50 A/500 V

CH 22 16-40 A/690 V (50 A/690 V aM), 50-100 A/500 V

50 Hz

CH 8 50 kA

CH 10 100 kA

CH 14 2-25 A/80 kA, 32-50 A/120 kA

CH 22 16-40 A/80 kA (50 A/80 kA aM), 50-100 A/120 kA

gG, aM

CuZn28, gal.Ag

a b
 max.

c d 
min

. r

8 x 32 31,5±0,5 6,7 8,5±0,1 4 1±0,5

10 x 38 38,0±0,6 10,5 10,3±0,1 6 1,5±0,5

14 x 51 51,0+0,6/-1 13,8 14,3±0,1 7,5 ±1

22 x 58 58,0+0,1 16,2 22,2±0,1 11 ±1

e f

14 x 51 3,8 7,5

22 x 58 3,8 7,5

D
A

TA

Valcové poistkové vložky

Technické údaje

Menovité napätie 

Menovitý prúd

Menovitá frekvencia

Menovitý skratový výkon

Charakteristika

Materiál telesa keramika

Materiál kontaktov

veľkosť

veľkosť

S vyrážacím kolíkom
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