
J/2

 RM08

 RM11

 RM08

 RM08

 RM11

 RM11

Ie (AC 1, 230 V)

3 A
P

2,5 VA AC
m P

1,5 W DC
m

1,5 kV
Utest
1min Ui

400 V max. 

R

105107

Ta
-40..+55°C

J/8

Um VAC
VDC A m

RM08-240AC AC 230 V

3 A
230 V AC
28 V DC

75 g RS90.22

RM08-110AC AC 110 V
RM08-48AC AC 48 V
RM08-24AC AC 24 V
RM08-12AC AC 12 V
RM08-110DC DC 110 V
RM08-48DC DC 48 V
RM08-24DC DC 24 V
RM08-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RM11-220AC AC 230 V

3 A
230 V AC
28 V DC

75 g
PF11-3A
RS90.23

RM11-110AC AC 110 V
RM11-48AC AC 48 V
RM11-24AC AC 24 V
RM11-12AC AC 12 V
RM11-110DC DC 110 V
RM11-48DC DC 48 V
RM11-24DC DC 24 V
RM11-12DC DC 12 V

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ  Automatizačné relé

 Priemyselné relé 

 Priemyselné relé RM08 s 2× prepínacím kontaktom (2 × CO)

 Priemyselné relé RM11 s 3× prepínacím kontaktom (3 × CO)

 Ochranný kryt relé je prachotesný, prepínacie kontakty a cievka sú 
elektricky pripojené ku kolíkovým vývodom relé. Inštalujú sa na mon-
tážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pä-
tíc so skrutkovými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných obvodov 
sa realizuje mechanickým tlačidlom „TEST“.
Rozmery pätíc viď na str. J/8-J/9.



J/3

J/8-9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

 RM09

 RM14

Ie (AC 1, 230 V)

3 A
P

1,2 VA AC
m P

0,9 W DC
m

1,5 kV
Utest
1min Ui

250 V max. 

R

105107

Ta
-40..+55°C

Um VAC
VDC A m

RM09-240AC AC 230 V

3 A
230 V AC
28 V DC

35 g RSPYF-08A

RM09-110AC AC 110 V
RM09-48AC AC 48 V
RM09-24AC AC 24 V
RM09-12AC AC 12 V
RM09-110DC DC 110 V
RM09-48DC DC 48 V
RM09-24DC DC 24 V
RM09-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RM12-240AC AC 230 V

3 A
230 V AC
28 V DC

35 g RSPYF-11A

RM12-110AC AC 110 V
RM12-48AC AC 48 V
RM12-24AC AC 24 V
RM12-12AC AC 12 V
RM12-110DC DC 110 V
RM12-48DC DC 48 V
RM12-24DC DC 24 V
RM12-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RM14-220AC AC 230 V

3 A
230 V AC
28 V DC

35 g
PYF14A

RSPMF-14

RM14-110AC AC 110 V
RM14-48AC AC 48 V
RM14-24AC AC 24 V
RM14-12AC AC 12 V
RM14-110DC DC 110 V
RM14-48DC DC 48 V
RM14-24DC DC 24 V
RM14-12DC DC 12 V

44
.5

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ Automatizačné relé

 Miniatúrne relé 

 Miniatúrne relé RM09 s 2× prepínacím kontaktom (2 × CO)

 Miniatúrne relé RM12 s 3× prepínacím kontaktom (3 × CO)

 Miniatúrne relé RM14 s 4× prepínacím kontaktom (4 × CO)

 Ochranný kryt relé je prachotesný, prepínacie kontakty a cievka sú 
elektricky pripojené k plochým vývodom relé. Inštalujú sa na montáž-
nu lištu 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pätíc so skrutko-
vými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných obvodov sa realizuje 
mechanickým tlačidlom „TEST“. Rozmery pätíc viď na str. J/8-J/9.



J/4

 RT08

 RT08

 RT08

 RT11

 RT11

 RT11

Ie (AC 1, 230 V)

10 A
P

3,5 VA AC
m P

2 W DC
m

1,5 kV
Utest
1min Ui

400 V max. 

R

Um VAC
VDC A m

RT08-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
28 V DC

80 g RS90.22

RT08-110AC AC 110 V
RT08-48AC AC 48 V
RT08-24AC AC 24 V
RT08-12AC AC 12 V
RT08-110DC DC 110 V
RT08-48DC DC 48 V
RT08-24DC DC 24 V
RT08-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RT11-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
28 V DC

80 g
RS90.23
PF11-3A

RT11-110AC AC 110 V
RT11-48AC AC 48 V
RT11-24AC AC 24 V
RT11-12AC AC 12 V
RT11-110DC DC 110 V
RT11-48DC DC 48 V
RT11-24DC DC 24 V
RT11-12DC DC 12 V

105107

J/8
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810

Ta
-40..+55°C

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ  Automatizačné relé

 Priemyselné výkonové relé 

 Priemyselné výkonové relé RT08 s 2× prepínacím kontaktom (2 × CO)

 Priemyselné výkonové relé RT11 s 3× prepínacím kontaktom (3 × CO)

V ochrannom kryte sú umiestnené prepínacie kontakty a cievka, ktoré 
sú elektricky pripojené ku kolíkovým vývodom relé. Inštalujú sa na 
montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomo-
cou pätíc so skrutkovými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných 
obvodov sa realizuje prepínaním mechanickej páčky „TEST“. 
Obsahujú mechanický ako aj optický signalizátor (dióda Led) stavu 
kontaktov. 
Na elimináciu komutačného prepätia pri vypínaní cievky relé slúži od-
porový člen s Led diódou paralelne zapojený k cievke relé vo funkcii 
nulového ventilu. Zabraňuje sa tým aj naindukovaniu nežiaducej vypí-
nacej prepäťovej špičky do elektronického ovládacieho obvodu cievky 
relé. Rozmery pätíc viď na str. J/8.



J/5

RJ08

 RJ11

Ie (AC 1, 230 V)

30 A
P

4 VA AC
m P

2,5 W DC
m

2,5 kV
Utest
1min Ui

400 V max. 

R

Um VAC
VDC A m

RJ08-240AC AC 230 V

30 A 
230 V AC

25 A
28 V DC

130 g –

RJ08-110AC AC 110 V
RJ08-48AC AC 48 V
RJ08-24AC AC 24 V
RJ08-12AC AC 12 V
RJ08-110DC DC 110 V
RJ08-48DC DC 48 V
RJ08-24DC DC 24 V
RJ08-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RJ11-240AC AC 230 V

40 A
120 V AC

30 A 
230 V AC

25 A
28 V DC

130 g
RSJQX-
38FS

RJ11-110AC AC 110 V
RJ11-48AC AC 48 V
RJ11-24AC AC 24 V
RJ11-12AC AC 12 V
RJ11-110DC DC 110 V
RJ11-48DC DC 48 V
RJ11-24DC DC 24 V
RJ11-12DC DC 12 V

105106

J/9
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810

Ta
-40..+55°C

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ Automatizačné relé

 Výkonové relé 

 Výkonové relé RJ08 s 2× prepínacím kontaktom (2 × CO)

 Výkonové relé RJ11 s 3× prepínacím kontaktom (3 × CO)

V ochrannom kryte sú umiestnené prepínacie kontakty a cievka, ktoré 
sú elektricky pripojené k plochým vývodom relé. Inštalácia a spôsob 
pripojenia prívodných vodičov:

•  Typy RJ-08: Inštalujú sa na montážnu dosku pomocou dvoch skru-
tiek, prívodné vodiče pripájame pomocou mosadzných dutiniek 
s rozmermi 6,3×0,8 mm.

•  Typy RJ-11: Inštalujú sa do pätice typu RSJQX-38FS, prívodné 
vodiče pripájame do skrutkových svoriek. Bez pätice sa uchycujú 
skrutkami 2×M4, je pritom potrebné používať mosadzné dutinky 
s rozmermi 6,3×0,8 mm.



J/6

Ie (AC 1, 230 V)

10 A
P

2,5 VA AC
m P

1,5 W DC
m

1 kV
Utest
1min Ui

250 V max. 

R Ta
-40..+55°C

Um VAC
VDC A m

RL08-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
24 V DC

50 g RSPTF-08A

RL08-110AC AC 110 V
RL08-48AC AC 48 V
RL08-24AC AC 24 V
RL08-12AC AC 12 V
RL08-110DC DC 110 V
RL08-48DC DC 48 V
RL08-24DC DC 24 V
RL08-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RL11-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
24 V DC

50 g RSPTF-11A

RL11-110AC AC 110 V
RL11-48AC AC 48 V
RL11-24AC AC 24 V
RL11-12AC AC 12 V
RL11-110DC DC 110 V
RL11-48DC DC 48 V
RL11-24DC DC 24 V
RL11-12DC DC 12 V

Um VAC
VDC A m

RL14-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
24 V DC

50 g RSPTF-14A

RL14-110AC AC 110 V
RL14-48AC AC 48 V
RL14-24AC AC 24 V
RL14-12AC AC 12 V
RL14-110DC DC 110 V
RL14-48DC DC 48 V
RL14-24DC DC 24 V
RL14-12DC DC 12 V

105107

J/9

45
.5

 RL08

 RL14

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ  Automatizačné relé

 Miniatúrne výkonové relé

 Miniatúrne výkonové relé RL08 s 2× prepínacím kontaktom (2 × CO)

 Miniatúrne výkonové relé RL11 s 3× prepínacím kontaktom (3 × CO)

 Miniatúrne výkonové relé RL14 s 4× prepínacím kontaktom (4 × CO)



J/7

P
0,5 W DC

m
1 kV
Utest
1min Ui

250 V max. 

R Ta
-40..+55°C

Um VAC
VDC A m

PR110-1V10A 110 V DC
10 A

230 V AC
30 V DC

50 g
RSPSF-
-08AE

PR48-1V10A 48 V DC
PR24-1V10A 24 V DC
PR12-1V10A 12 V DC

Um VAC
VDC A m

PR110-1V16A 110 V DC
16 A

230 V AC
30 V DC

50 g
RSPSF-
-14AE

PR48-1V16A 48 V DC
PR24-1V16A 24 V DC
PR12-1V16A 12 V DC

Um VAC
VDC A m

PR110-2V 110 V DC
5 A

230 V AC
30 V DC

50 g
RSPSF-
-14AE

PR48-2V 48 V DC
PR24-2V 24 V DC
PR12-2V 12 V DC

105107

J/8
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810

PR..-1VPR..-1V16A
PR..-2V

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ Automatizačné relé

 Print relé PR

 Print relé PR s 1× prepínacím kontaktom, 10 A (1 × CO)

 Print relé PR s 1× prepínacím kontaktom, 16 A (1 × CO)

 Print relé PR s 2× prepínacím kontaktom, 5 A (2 × CO)

Sú určené predovšetkým na osadenie do plošných spojov ovládacích 
elektronických obvodov elektrických spotrebičov a zariadení, napr. 
v automatických práčkach, teplovodných kotloch, cirkulačných zaria-
deniach, automobiloch a pod.  
Konštrukcia relé vyhovuje požiadavkám na ochranu proti dotyku 
neživých častí elektrických zariadení oddelením obvodov, vyhovuje 
skúškam dielektrickej pevnosti 4000 V/1 min. a takisto predpísanej 
vzdialenosti 8 mm medzi ovládacou cievkou a živými časťami kon-
taktov. 
Okrem osadenia do plošných spojov sú upevniteľné aj na montáž-
ne lišty použitím pätíc print relé. Print relé sú vybavené 1 ks alebo 
2 ks prepínacími kontaktmi. Ovládacie napätie relé: 12 V DC, 24 V DC, 
48 V DC, 110 V DC. 

Pri 16 A-ových typoch prepínacie kontakty je potrebné zapojiť paralelne, podľa vyššie uvedenej schémy.



J/8

 RS90.22

 RSPSF-08AE

 RSPYF-08A

 PF11-3A

 RS90.23

 RSPSF-14AE

 RSPYF-11A

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ  Automatizačné relé

 Pätice automatizačných relé
Pätice relé sú upevniteľné na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa STN EN 50022. 
Prívodné vodiče sa pripájajú do skrutkových svoriek. Prierez vodičov: min. 1×0,5 mm2, max. 2×1 mm2 alebo 1×1,5 mm2.
Pätice okrem príležitostného skontrolovania dotiahnutého stavu skrutiek nepotrebujú žiadnu inú údržbu. 



J/9

 PYF14A

 RSPTF-11A

 RSPMF-14

 RSPTF-08A

 RSPTF-14A

 RSJQX-38FS

 AUTOMATIZAČNÉ RELÉ Automatizačné relé

 Vplyv prevádzkovej teploty (teploty okolia) na 
prípustný rozsah ovládacieho napätia 

 Vpylv menovitého pracovného prúdu kontaktov 
na elektrickú životnosť

 Po
m

er
né

 o
vl

ád
ac

ie
 n

ap
ät

ie
 re

lé

 Sp
ín

ac
ie

 c
yk

ly

 Prevádzková teplota (°C)  Menovitý pracovný prúd (A)
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