Anticor Seal 511

Utésnovacl materialy
Anticor Seal 511

Dokonale utésriuje prostupy ve zdech
pro potrubi a kabely. Blokuje pruniku
vody (svrchni i podzemni), plynu,
koufe a vihkosti do vnitiku budovy.

Dokonale utésiiuje elektroinstalacni
krabice, trubky a dal$i montazni
otvory proti vniknuti vody, vihkosti a

prachu.
Technické parametry Anticor Seal 511 VLASTNOSTI:
o Anticor Seal 511 je synteticky produkt,
E‘-AST”'DST' HODNOTA SELNDTIGA s vyjimednymi  tdsnicimi  vlastnostmi,
rovozni teplota -15 az +50 C 2 : .
Aplikaéni teplota +10 az +35 °C odolny proti vihkosti tlakové vodé a plynu.
Méma hustota 1,46 ka/dm3 e Anticor Seal neméni své vlastnosti
Absopce vody <0,0355 % hmotnosti po celou dobu Zivotnosti (je trvale
;rgrr:? ;S;Péﬂ 1};12012 kmm eias_tickg;*, bez exspirace). N |
Zapalna teplota ~038 °C e Anticor Seal se vyznacuje velmi
Piiinavost k betonu a Kohezni (trha se ve vrstva) dobrymi dielektrickymi viastnostmi.
plastickym hmotam e Anticor Seal ma protikorozni viastnosti.
e Charakteristicka je pro né& vynikajici
Dodavané produkty: pfilnavost jak ksuchym tak i mokrym
povrchum z betonu, keramiky, kovu, ale
Anticor Seal 511 F , také k povrchiim z plastickych hmot.
kartus 310 ml — — e Dokonale vypIni izolovany prostor,

c¢imz blokuje pfistup vodé, vihkosti a

Anticor Seal 511 vzduchu.

viozka 660 ml e Snadna a rychla aplikace.
e VyZaduje minimaini pfipravu povrchu.
Syntetix MAGNUM GUN . we e Siroky rozsah pracovnich teplot.
Aplikaéni pistole s extra silnym mechanickym prevodem, pro o Neobsahuje latky $kodlivé pro zdravi
tuhé hmoty s velkou viskozitou, pro viozku 660 mi. a Zivotni prostredi. o
Barva:

e Pastelova modra

Doporucené pouziti:

e QOdstranit hrubé necistoty (prach, tlomky
zdiva a pod.).

o Aplikovat pfi teploté vy33i nez +1 0
e Pred pouZitim je potieba material

Anticor Seal 505
elasticka malta, kelimek 0,5 kg

temperovat na cca +30°C (napf

ponofenim do teplé vody), ‘

Anticor Seal 511 pii doporuleném pousit jo bezpeény,  Pripraveno pro pouziti b&sné aplikaén;j

Viyrobek viastni certifikét ¢ HK/B/1519/01/2012, vydany Nérodnim Institutem pistole - kartu§ 310 ml, vysokot kr;
: a

Vereiného zdravi - Stétn Institut Hygieny ve VarSavé. s 2 ,
ANTICOR PPH Sp. z 0.0. pracuje v certifikovaném systému kvality SO 9001. pistole - viozky z hlinikové félie 660 m.



V. IN§ ilee] @ Jedinecny produk sveho druhu
dva v jednom!

» Zalévaci hmota pro elektroinstalacni krabice e
« » Tésnici hmota pro prostupy kabelt pres zdi ® s

Tésnici hmota pro prostupy kabelt a potrubi Zalévaci hmota pro elektroinstalacni krabice
pres zdi a zakladové vénce budov. proti vihkosti, vodé a prachu.

Od konce prostupu aplikujeme Anticor Seal 511 cca 10 cm.
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Nechame prostor na elastickou maltu cca 5 cm. Postupné aplikujeme Anticor Seal 511 od spodu,

Pipravime si elastickou maltu Anticor Seal 505.
1=

Elastickou maltou i B
vyplnime prostup ples zakladovy vénec budovy, ViZko krabice po dotaZeni wytla¢i prebytek matenalu.



