
Ako ovládať jedno zariadenie niekoľkými vypínačmi 

V aplikácii eWeLink je možné vytvoriť sadu chytrých scén pre ovládanie jedného spotrebiča 
niekoľkými vypínačmi. Je to podobné, ako ovládanie jedného svetla niekoľkými schodiskovými 
vypínačmi. Táto vlastnosť je veľmi praktická najmä pre vypínače Sonoff TX. Medzi vypínačmi nie je 
potrebné inštalovať žiadne káble. Jeden z vypínačov prepojíte so svetlom, ostatné stačí iba napájať 
(230V~). 





Inštalácia je oveľa jednoduchšia, najmä tam, kde nebola táto varianta pôvodne plánovaná a 
používateľ chce túto možnosť spätne dorobiť. Pri použití klasických schodiskových vypínačov by 
znamenalo sekať do stien a naťahovať nové káble. S použitím vypínačov Sonoff a aplikácie eWeLink 
je možné docieliť rovnaké funkcie a navyše získať veľa ďalších možností, ktoré Sonoff technológia 
ponúka - napríklad ovládanie z mobilu odkiaľkoľvek na svete, indikácia stavu v mobile, časovanie, 
nadväznosť na iné udalosti ( pohybové čidlá, dverný senzor a podobne ).


Ako teda na chytré scény : 

V nasledujúcom príklade budeme ovládať jedno svetlo tromi vypínačmi Sonoff TX0-1CH. Vypínače 
označíme 00S1 až 00S3. Dve nuly na začiatku názvu zaručí, že vypínače budú v zozname zariadení 
v aplikácii pekne za sebou úplne hore. Tretí vypínač som nazval "00S3 Hlavné schodisko", aby som 
vedel, že tento vypínač ako jediný svetlo skutočne napája ( aj keď na programovanie vypínačov toto 
nemá žiadny vplyv ). Pre ovládanie jedného svetla tromi vypínačmi musíme vytvoriť celkom 6 scén. 
Pre každý vypínač po dvoch scénach - po jednej pre zapnutie a po jednej pre vypnutie.




Slovne opísané scény budú vyzerať asi takto:


ak sa 00S1 zapne, zapni 00S2 a zapni 00S3

ak sa 00S1 vypne, vypni 00S2 a vypni 00S3

ak sa 00S2 zapne, zapni 00S1 a zapni 00S3

ak sa 00S2 vypne, vypni 00S1 a vypni 00S3

ak sa 00S3 zapne, zapni 00S1 a zapni 00S2

ak sa 00S3 vypne, vypni 00S1 a vypni 00S2


A to je celé. Teraz, keď jeden z vypínačov zmení stav, zmení sa stav u oboch ostatných. Keď zapnem 
vypínač 1, zapne sa aj vypínač 2 a tiež 3, ktorý napája svetlo a svetlo sa rozsvieti. Inými slovami stav 
všetkých troch vypínačov sa synchronizuje bez ohľadu na to, ktorý z vypínačov zmenu stavu 
vykonal.


Podrobnejší návod s obrázkami 

V hlavnej obrazovke aplikácie sa prepnite do scén pomocou tlačidla Scéna v hornej časti a potom 
veľkým tlačidlom + dole začneme tvoriť prvú scénu. Názov scény zvoľte tak, aby ste sa v nich 
neskôr vyznali. Napr. S1 zapnutý.


Horným tlačidlom + zvoľte vypínač, ktorý bude scénu ovládať (00S1) s hodnotou ON a potom 
spodným + pridajte oba vypínače, ktoré sa majú prepnúť tiež s hodnotou ON. Opakujte 6x až 
vytvoríte všetkých 6 scén popísaných vyššie.




Rovnaký efekt pomocou RF ovládačov 

Ďalšou možnosťou je použiť jeden chytrý vypínač Sonoff TX2 alebo TX3, ktorý má v sebe rádiový 
prijímač a môže byť lokálne ovládaný pomocou 433 MHz RF ovládača ( napr. tlačidlom RF433 - kód 
produktu: 1230188 ). RF ovládač sa spáruje priamo s vypínačom. Pri každom stlačení RF ovládača 
sa odošle RF kód do vypínača Sonoff TX a ten zmení svoj stav.


Výhody "RF" riešenia 

• nižšia obstarávacia cena

• zaručená funkcia aj pri výpadku internetu

• RF ovládače nepotrebujú žiadne káble, môžu sa nalepiť / priskrutkovať takmer kamkoľvek



Neýhody "RF" riešenia 

• rozdielny vzhľad vypínačov

• absencia stavovej kontrolky na RF ovládači

• Výhodou a súčasne nevýhodou je batériové napájanie RF ovládačov - nevyžadujú teda žiadne 

prívodné káble, môžu sa doslova nalepiť kamkoľvek. Pre niekoho to však môže byť súčasne 
nevýhodou, pretože batériu bude časom potrebné vymeniť. Podľa našich vlastných skúseností, 
vydrží batéria v ovládači aj niekoľko rokov.
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