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NAVOD NA POUZITIE

5-zasuvkovy predlZovaci kabel ovladany dial'kovym oviadanim

Pred pouzitim zariadenia si precitajte tento navod a uschovajte ho pre buduice pouzitie. Vykonanie oprav alebo
Uprav zdkaznikom rusi platnost zaruky. Vyrobca nezodpoveda za Ziadne Skody, ktoré mdzu vzniknut v désledku
nespravnej inStalacie alebo prevadzky zariadenia. Vzhfadom na to, Ze technické Udaje podliehaju neustalym
zmendam, vyrobca si vyhradzuje pravo upravit Specifikacie produktu alebo zaviest iné konstrukéné riesenia,
ktoré nezhorsia vykon alebo pouZitelnost produktu.

Bezpecnostné upozornenie:

e Zariadenie nepouZivajte v rozpore s jeho ur¢enim

Pri odpajani zo siete netahajte za kdbel, ale za zastrcku
Poskodené zariadenie by sa malo vymenit za nové

Vsetky Cinnosti vykonavajte s odpojenym napajanim
Neprekracujte maximalne pripustné zatazenie
Nerozoberajte zasuvky ani zastr¢ku a sami ho neopravujte
Neprevadzkujte pristroj s poskodenym krytom alebo kablom
Pouzivajte iba v suchom, elektricky bezpe¢nom vnitornom prostredi
Zabrante kontaktu s vodou a inymi elektrickymi vodi¢mi (napriklad kovmi)

Popis a pouzitie:

3m predlZovaci kabel ovldadany pomocou dialkového ovladaca, je ur¢eny na bezdrotové a nezavislé
zapinanie a vypinanie az piatich elektrickych spotrebiov. Vdaka radiovej komunikacii moze zariadenie
pracovat v otvorenom priestore az do 30m. RF dialkovy ovlada¢ komunikuje na frekvencii 433,92 MHz.
Komunikacia méZe vyuzivat 5 samostatnych kandlov a to umozZiiuje ovladanie 5 samostatnych spotrebicov.
PredlZovaci privod ma 5 napdjacich zasuviek s uzemnovacim kolikom a poloautomaticki ochranu proti
pretaZeniu.

Montaz a inStalacia:
Dosah medzi predlZovacim kablom a dialkovym ovladacom zavisi od podmienok prostredia. Pred inStalaciou
odporuc¢ame vyskusat zariadenie na vybranom mieste, aby ste skontrolovali, ¢i nie je naruseny jeho dosah.

Dosah mdZu vyrazne zniZit: steny, stropy, kovové povrchy, zariadenia s rovnakou frekvenciou, blizkost
elektromotorov, transformatorov, napajacich zdrojov, pocitacov atd.

InStalacia batérie do dialkového ovladaca:
Pred pouzitim sa uistite, Ze je batéria spravne nainstalovana v dialkovom ovladaci - ak ano, LED diéda
bude svietit pocas stlacania tlacidiel na dialkovom ovladaci.

InStalacia predlzovacieho kabla:
PredlZovaci kabel musi byt pripojeny k domace;j elektrickej sieti vybavenej uzemrovacim systémom.



Dodatocné ucenie dialkového ovladania:

1. Pripojte predlzovaci kabel do siete 230V AC

2. Vlozte batériu A23 do dialkového ovladaca so spravnou polaritou alebo odstrante ochranu batérie.

3. Stlacte a podrzte 1 ON na dialkovom ovladaci asi 5 sekund, kym sa nerozsvieti LED na predlZzovacom kabli, a
potom tlacidlo uvolnite.

4. Po dokonceni prihlasovacej operacie sa automaticky naprogramuju zvysné Styri tlacidla s prisluSnymi slotmi.
POZNAMKA: Jedno tlacidlo na dialkovom ovlddaci moZze naprogramovat iba jednu zasuvku.

Instrukcie na pouzivanie:

Pripojte zariadenie, ktoré chcete ovladat, do zasuvky na predlZzovacom kabli.

Na dialkovom ovladaci stlacte jedno z lavych tlacidiel ON (1, 2, 3, 4, 5) pre aktivaciu zasuvky
prinlasenej na dany kandl. Prislusna LED diéda na predlzovacom kabli sa rozsvieti. Stlacenim
prislusného tlacidla OFF na dialkovom ovladaci deaktivujete zasuvku prihlasenu na dany kanal. LED na
predlZzovacom kabli zhasne.

Technické parametre:

Napajacie napétie

Maximalne prudové zataZenie

Vlastna spotreba

Pocet zasuviek

Dosah DO na otvorenom priestranstve
Kabel

Dizka kabla

Frekvencia RF ovlddaca

Stupen krytia

Typ vidlice

Typ batérie v dialkovom ovladaci

230V AC

10A (2300W)
<0,5W

5

30 metrov
HO5VV-F 3G1,5mm?
3m

433,92 MHz
IP 20

UNI schuko
12v A23

Symbol preskrtnutého smetného koSa umiestneny na zariadeni, obale alebo sprievodnych
dokumentoch znamend, Ze vyrobok sa nesmie vyhadzovat spolu s ostatnym odpadom. Je
zodpovednostou uZivatela odovzdat odpadové zariadenie na uréené zberné miesto na jeho
spravne spracovanie. Pouzité batérie odovzdajte taktiez na ur¢ené zberné miesto.
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