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Jednokanalové digitalne
spinacie hodiny
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Na vsetky produkty F&F sa vztahuje 24 mesacna zaruka.
POUZITIE

Digitalne spinacie hodiny sluZia na spinanie zariadeni v
obvodoch domovej alebo priemyselnej automatizacie podla
Casového programu urceného uzivatelom.

CINNOST

Digitalne spinacie hodiny zapinaji a vypinaju pripojeny
obvod v nastavenom ¢ase a nastavenych drioch v tyzdni.

POPIS FUNKCIIA PREVADZKOVYCH REZIMOV

500 pamiétovych miest - 250 parov programov ZAPNUT -
VYPNUT:
Automaticka prevddzka - automatické vykonavanie
programov uloZenych v paméti;
Manualna prevadzka - ruc¢né zapinanie / vypinanie
pripojeného elektrického obvodu;
Volba dni v tyzdni - mozZnost nastavenia, kedy sa ma
vybrany program opakovat (konkrétny deri v tyZdni, pracovné
dni, vikendy, kazdy deri);
Automaticky prechod na letny ¢as - prechod zo zimného na
letny &as a naopak, posiedni nedelu v marci o 02:00hod
(posun o jednu hodinu dopredu) a v posiednti nedelu v oktébri
0 03:00hod (posun o jednu hodinu dozadu);
Zobrazenie ddatumu - moZnost zobrazenia aktuaineho
datumu;
Zobrazenie aktivneho programu - zobrazenie informéacii o
prebiehajicom programe;
Bezdrétovd komunikdcia so smartfénom
prostrednictvom NFC - mozZnost nacitavania a vkladania
programov pomocou smartfonu;
Aplikacia PCZ Konfigurdtor - bezplatna aplikacia do
smartfénov so systémom Android a podporou funkcie NFC:
- priprava programov vopred bez potreby
pripojenia k spinacim hodinam,
- rychle vloZenie programov do spinacich
hodin zo smartfénu a naopak,
- export aimport konfiguracie do suboru,
- rychle naprogramovanie viacerych spinacich
hodin pomocou jednej konfiguracie,
- jednoznacnéa identifikdcia pripojenych
spinacich hodin a mozZnost pomenovat
zariadenie viastnym menom,
- automatické vytvaranie zaloh konfiguracie;
- nastavenie datumu a casu podla hodin v
smartféne;
Korekcia ¢asu - mesacna korekcia ¢asu;
Ukazovatel’ stavu batérie - zobrazenie stavu batérie a v
pripade slabej batérie informacia o potrebe jej vymeny;
Nastavenie jasu LCD displeja - zmena kontrastu LCS
displeja;
Zapamétanie polohy kontaktov - obnovenie stavu
kontaktov po vypadku napéjania.

POPIS DISPLEJAA OVLADACIEHO PANELU
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MO - pondelok, TU - utorok, WE - streda, TH - Stvrtok, FR - piatok, SA - sobota, SU - nedela

OVLADANIE

(MENU ) - otvorenie konfiguracnej ponuky spinacich hodin
- krok spét’ pri navigéacii v polozkach konfiguracnej
ponuky

(OK) - zobrazenie datumu (ak nie je otvorend Ziadna
ponuka)
- vstup do zvolenej ponuky
- potvrdenie nastavenych parametrov

(+) - navigacia v konfiguracnej ponuke smerom nahor
- Uprava hodnoty o +1 pri nastavovani parametrov
- pri manudinom spinani prepinanie kontaktov
(ON/OFF)

(-) - navigécia v konfiguraénej ponuke smerom nado/
- Uprava hodnoty o +1 pri nastavovani parametrov
- pri manuainom spinani prepinanie kontaktov

(ON/OFF)
PROGRAMOVANIE
1. ZAPNUTIE HODIN
1.1 Pripojte napajanie.
1.2 Hodiny sa zapnu do prevadzkového reZzimu, kedy

budu zobrazovat' nastaveny cas, deri a polohu
kontaktov.

12:3801

Tore

UPOZORNENIE: Ak spinacie hodiny nemaju v paméti
naprogramované Ziadne spinania, spustia sa v manuainom
prevadzkovom reZime. Ak v paméti si naprogramované
spinania, hodiny sa zapnu v automatickom prevadzkovom
reZime a bud( vykonavat nastaveny program. Pre vymazanie
vsetkych udajov z paméti hodin postupujte podla informacii
uvedenych v bode 8.14.
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2. NASTAVENIE DATUMU
2.1 Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidia (MENU).
2.2 Tiacidlami (+/-) vyberte podponuku (date) a
potvrdte stlacenim (OK).
dAtE
2.3 Spinacie hodiny su teraz v reZime nastavenia

datumu. Pomocou tlacidiel (+/-) upravte hodnotu
blikajuceho parametra a potvrdte stfacenim (OK).
Nastavovanie prebieha v poradi ROK -> MESIAC ->

DEN.
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UPOZORNENIE: Nastavenim datumu sa automaticky urci
zimny alebo letny ¢as. Pre vypnutie automatického prechodu
z0 zimného na letny ¢as a naopak postupujte podla informacii
uvedenych v bode 8.4.

3. NASTAVENIE CASU
3.1 Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

3.2 Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (HOUR) a
potvrdte stlacenim (OK).

hour

3.3 Spinacie hodiny su teraz v reZime nastavenia ¢asu.
Pomocou tlacidiel (+/-) upravte hodnotu blikajuceho
parametra a potvrdte stlacenim (OK). Nastavovanie
prebieha v poradi HODINA -> MINUTA.
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4. PROGRAMOVANIE SPINANI
4.1 Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

4.2 Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (PROG) a
potvrdte stlacenim (OK).

Pral

4.3 Spinacie hodiny automaticky zvolia prvé volné
pamétové miesto. Tlagidlami (+/-) je mozZné zvolit
iné pamétové miesto. Vybrané pamétové miesto
potvrdte stlacenim (OK).

Pr Do

4.4 Spinacie hodiny su teraz v reZime nastavenia
nového programu. Pomocou tlacidiel (+/-) nastavte
pozadovany deri / dni v tyzdni, v ktorych ma
prebiehat spinanie a potvrdte stlacenim (OK).

Mo TuWe THFR SaSU
000
[ )
D1k
Spinanie je mozZné nastavit na konkrétny den
(MO - pondelok, Tu - utorok, We - streda, Th -
Stvrtok, Fr - piatok, Sa - Sobota alebo Su - nedela),
pracovné dni (Mo - pondefok aZz Fr - piatok),
vikendy (Sa - Sobota a Su - nedela) alebo vsetky
dni v tyzdni (Mo - pondelok az Su - nedela).

4.5 Nastavte poZadovany &as spinania a to tak, Ze
pomocou tlacidie! (+/-) upravte hodnotu blikajiceho
parametra a potvrdte stlacenim (OK). Nastavovanie
Casu prebieha v poradi HODINA -> MINUTA.
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4.6 Pomocou tlacidiel (+/-) nastavte, ¢i sa mé spinany

obvod v danom ¢ase zapnut alebo vypnut.

18

ON - zapnutie obvodu
OFF - vypnutie obvodu

UPOZORNENIE: Naprogramované spinanie je fen jedno
prepnutie kontaktu. Ak si prajete, aby prebehlo zapnutie aj
vypnutie je potrebne naprogramovat dal$ie spinanie. Vetky
spinania su samostatné a realizuji sa chronologicky podla
zadaného ¢asu.

Diagram funkcie pristroja s naprogramovanymi viacerymi
prelinajucimi sa spinaniami:

spinanie 1
spinanie 2
kontakty 1-5
ON; OFF,4
ON, OFF,
spinanie 1 spinanie 1
spinanie 2 spinanie 2
kontakty 1-5 kontakty 1-5
ONy4 OFF4 ONy4 OFF4
ON, ONa
spinanie 1 spinanie 1
spinanie 2 spinanie 2 i
kontakty 1-5 kontakty 1-5 i
ONy  OFF4 ONy OFF4

UPOZORNENIE: Casovy interval medzi pédrom spinani méze
byt dihsi ako 24 hod. To znamena, Ze zopnutie kontaktu (ON)
mobZe byt naprogramované na [ubovolnu hodinu a defi v
tyZdni (napr. Utorok 13:45) a rozopnutie kontaktu (OFF) méze
byt naprogramované na lubovolnd hodinu iného dna (napr.
Stvrtok 17:50).

-2-

5.1
52

5.3

54

6.2

6.3

6.4

UPRAVANAPROGRAMOVANYCH SPINANI
Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (EDIT) a
potvrdte stlacenim (OK).

Edit

Tiacidlami (+/-) zvolte pamé&tové miesto. Viybrané
pamétové miesto potvrdte stlacenim (OK).

Dalsi postup Jje rovnaky ako pri programovani
spinani (4.4).

VYMAZANIE NAPROGRAMOVANYCH SPINANI
Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (DEL}) a
potvrdte stlac¢enim (OK).

deL

Tiacidlami (+/-) zvolte pamé&tové miesto. Viybrané
pamétové miesto potvrdte stlacenim (OK).

Vymazanie pamé&tového miesta potvrdte
opétovnym stlacenim (OK).
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7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

UPOZO
UTC+1.

8.8

8.9

ZMENA PREVADZKOVEHO REZIMU

Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

Tiacidlami (+/-) vyberte podponuku (MODE) a
potvrdte stlacenim (OK).

AN ode

Tiacidlami (+/-) zvolte poZadovany prevadzkovy
reZim a potvrdte stlacenim (OK).

Auko hA nd

Auto - automatické vykonavanie programov
uloZenych v pamaéti.

Hand - rucné zapinanie / vypinanie pripojeného
elektrického obvodu.

SYSTEMOVE NASTAVENIA

Vstupte do konfiguracnej ponuky hodin stlacenim
tlacidla (MENU).

Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (SYST) a
potvrdte stlacenim (OK).

545¢E

Ponuka systémové nastavenia obsahuje
nasledovné podponuky:

DST - automaticky prechod zo zimného na letny ¢as
anaopak

UTC - casové pasmo

BATT - ukazovatel stavu batérie

CAL - korekcia casu

LCD - nastavenie jasu LCD displeja

CLEAR - vymazanie naprogramovanych spinani,
systémovych nastaveni alebo chybovych hiaseni
INFO - informécie o systéme

DST - Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (DST) a
potvrdte stlacenim (OK).

dot

Pomocou tlacidie! (+/-) nastavte, ¢i sa ma
vykonavat' prechod zo zimného ¢asu na letny a

naopak alebo nie.
hfl nd

AUTO - automatické vykonavanie prechodu zo
zimného ¢asu na letny a naopak

HAND - prechod zo zimného &asu na letny sa
nebude vykonavat’

Auto

UTC - Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (UTC) a
potvrdte stlacenim (OK).

ok L

Pomocou tlacidiel (+/-) zvolte casové pasmo, v
ktorom sa nachadzate.

bl -2

RNENIE: Slovensko sa nachadza v ¢asovom pasme

BAT - Tiacidlami (+/-) vyberte podponuku (BAT) a
potvrdte stlacenim (OK).

bAtE

Na displeji sa zobrazi informacia o stave batérie.

H OH

EnnPuy

bood |Lowu

8.10

HIGH - nova batéria

GOOD - vdobrom stave

LOW - ¢oskoro sa odportica vymena
EMPTY - potreba okamzitej vymeny

CAL - Tiacidlami (+/~) vyberte podponuku (CAL) a
potvrdte stlacenim (OK).

CAL
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8.11 Pomocou tlacidiel (+/-) nastavte pocet sekind
Casovej korekcie v rozsah -300 az +300 sek.

FAL o CRL

8.12 LCD - Tlacidlami (+/-) vyberte podponuku (LCD) a
potvrdte stlacenim (OK).

Lid

8.13 Pomocou tiacidiel (+/-) zvolte jas displeja v rozsahu
-3 (najnizsi) az +3 (najvyssi).

Lod 0 — LLd -3

8.14 CLEAR - Tlacidlami (+/) vyberte podponuku
(CLEAR) a potvrdte stlacenim (OK).

CLER

8.15 Pomocou tlacidiel (+/-) vyberte, ktoru East paméte
spinacich hodin si prajete vymazat.

545

PROG - vymazanie naprogramovanych spinani
SYS - vymazanie systémovych nastaveni

ERROR - Vlymazanie chybovych hidseni (tato
ponuka sa zobrazi, len ak st v paméti hodin uloZené
nejaké chybové hlasenia)

Pl’ CIEI El’ QO

8.16 Pre vymazanie naprogramovanych spinani
pomocou tlacidiel (+/-) zvolte podponuku (PROG) a
potvrdte stlatenim (OK). Na displeji zacne
preblikavat’ hodnota (PROG) a (CLEAR). Zahéjenie
vymazavania opédtovne potvrdte kratkym

pridrzanim tlacidla (OK).
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8.17 Pre vymazanie systémovych nastaveni
pomocou tlacidiel (+/-) zvolte podponuku (SYS) a
potvrdte stlacenim (OK). Na displeji zacne
preblikavat’ hodnota (SYS) a (CLEAR). Zahéajenie
vymazavania opé&tovne potvrdte kratkym
pridrzanim tlacidla (OK).
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8.18 Pre vymazanie chybovych hiaseni pomocou
tlacidiel (+/-) zvolte podponuku (ERROR) a potvrdte
stlacenim (OK). Na displeji zacne preblikavat
hodnota (ERROR) a (CLEAR). Zahajenie
vymazavania opétovne potvrdte kratkym

pridrzanim tlacidla (OK).
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8.19 INFO - Tiacidlami (+/-) vyberte podponuku (INFO)
apotvrdte stlacenim (OK).
(] FD
8.20 Pomocou tlacidiel (+/-) prehliadajte dostupné

informacie (typ ¢asovaca a verziu softvéru).

Softso

L -9

MONTAZ

[1] Vypnite napéjanie obvodu, do ktorého sa chystate
namontovat spinacie hodiny.

[2] Hodiny uchytte na DIN listu.

[3] Vodice zapojte podla schémy zapojenia.

[4] Zapnite napajanie obvodu.

[5] Hodiny nastavte podla navodu

TECHNICKE UDAJE

Napéjanie ...........c.ccccovvveiiiiniciiiiie
Pradové zatazZenie

. oddeleny 1 x prepinaci

Cas uchovania programov bez napéjania................... 6 rokov
TYP DALENIE ... 2032 (litiova)
Presnost spinania ...

Odchyika ¢asu........

Pocet pamétovych miest ..

Najkratsi interval spinania
Prikon
Pracovna teplota .
Pripojenie ...
Rozmery....
Montaz ...

skrutkové svorky 2,5 mm?
2 moduly (35 mm)
na DIN listu
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POPIS PROGRAMU PCZ KONFIGURATOR

Aplikacia je k dispozicii na stiahnutie na
«l E

an @
Cooglc play ' ' "
[=]

https://play.google.com/store/apps/details ?id=pi.com.fif.clockprogramer

%,

1. HLAVNA PONUKA

PCZ CONFIGURATOR

© -0

OPEN
CONFIGURATION CONFIGURATION

MY

DEVICES Information

1.1 Novd konfigurdcia/New configuration
Vstup do ponuky pre vytvorenie novej
konfiguracie spinacich hodin.

1.2 Otvorit konfigurdciu / Open configuration
Otvorit' konfiguraciu zo zoznamu suborov ulozenych
v pamdti telefénu.

1.3 Moje zariadenia/My devices

Zoznam vSetkych ufoZenych zariadeni a ich
konfiguracii v paméti telefonu.

1.4 Informdcie /Information
Navod na pouzZivanie k programu.

2. NOVA KONFIGURACIA
14:43

PCZ CONFIGURATOR

d

NEW Read from PCZ

O

Read from file Backup

21 Nova/New
Viytvorenie Upine novej konfiguréacie.

2.2 Nacitajz PCZ/Read from PCZ
Nacitanie existujicej konfiguracie zo spinacich
hodin (je potrebné priloZit smartfén k spinacim
hodinam s aktivovanou funkciou NFC).

2.3 Nacitaj zo suboru /Read from file
Nacitanie existujucej konfiguracie uloZzenej v pamati
telefonu.

2.4 Zaloha/backup
Zoznam vSetkych uloZenych zariadeni a ich
konfiguracii v paméti smartfénu.

3. PREHLAD KONFIGURACIE

Prehladové okno sa zobrazi po nacitani konfiguracie
uloZenej v paméti alebo automaticky po prilozeni smartfénu k
spinacim hodinam.

l76% 8 16:25

PCZ CONFIGURATOR

Out (Channel 1): 1: Off

Read from PCZ Write to PCZ

Co

Read from file Write to file

«

Backup

V hornej Easti obrazovky st zobrazené informéacie:

DEV  -typspinacich hodin

iD - identifikacné oznacenie hodin

MODE - rezim spinacich hodin (AUTO - automaticky /
HAND - manuéiny)

OUT  -poloha kontaktov (ON/OFF)

3.1 Nacitajz PCZ/Read from PCZ
Nacitanie existujicej konfiguracie zo spinacich
hodin (je potrebné priloZit smartfén k spinacim
hodinam s aktivovanou funkciou NFC).
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3.2 Zapis do PCZ/Write to PCZ
Zapisanie aktuainej konfiguracie do spinacich
hodin.

3.3 Nacitaj zo suboru/Read from file
Nacitanie existujicej konfiguracie uloZenej v paméti
smartfonu.

34 Zapis do stuboru/Write to file
UloZenie aktualnej konfiguracie do suboru v
smartféne.

3.5 Zaloha/backup
Zoznam vsetkych uloZenych zariadeni a ich
konfiguracii v paméti smartfénu.

3.6 Uprav/Edit
Viytvorenie alebo upravenie naprogramovanych
spinani.

4. ROGRAMOVANIE SPINANI

Okno so zoznamom naprogramovanych spinani sa zobrazi

po stlaceni tlacidla (EDIT) v prehlade konfiguracie. V tomto

okne je mozZne vytvarat' nové spinania, upravovat existujice

amenit systémové nastavenia hodin.

K dispozicii su tieto tri karty:

4.1 Filter - chronologicky zoradeny zoznam spinani
vyhovujici nastavenému filtru (deri a casovy
rozsah).

W (l62% g 14:01

PCZ CONFIGURATOR

Filter Settings

MON TUE WED THU WERIN SAT SAN

MON-SAN - time. 14:07 - Program 4
MON-SAN - time. 14:00 - Program 1

(=M= J=]="]=

MON-SAN - time. 1407 - Program 4

oAdd program

Write to file Write to PCZ

4.2 List-zoznam vsetkych naprogramovanych spinani
v poradi, vakom st uloZené v paméti hodin.

(s 10:35

PCZ CONFIGURATOR

Filter Settings

MON-SAN - time. 14:00 - Program 1 ﬁ
-SAN - time. 1400 - Prog
P — (1]
MON-SAN - time. 14:07 - Program 4 ﬁ
" - - Prog
oAdd program
) = «
Write to file Write to PCZ Back
4.3 Settings - systémové nastavenia hodin

% [ 10:35

PCZ CONFIGURATOR
Filter Settings
SN: 1734967460
Date of manufacture: 14-01-01

Current (Channel 1):0ff

Mode:
e
Contrast:

Clock correction:

Write to file Write to PCZ

5. PRIDAVANIE AUPRAVA PROGRAMOV

Novy program vytvorite stlacenim tlacidla (+ Add program) v
zozname alebo filtrovanom zozname. V okne, ktoré sa
zobrazi nasledovne zadate typ spinania (vypnut / zapndt),
dni, v ktorych sa méa program opakovat a ¢as spinania.

Action

ou e weo T s s

Since time: 14:02

Cancel Update

Zrusit Nastavit
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