



Pred	použitím	zariadenia	si	prečítajte	tento	návod	a	uschovajte	ho	pre	budúce	použitie.	Vykonanie	opráv	alebo	
úprav	zákazníkom	ruší	platnosť	záruky.	Výrobca	nezodpovedá	za	žiadne	škody,	ktoré	môžu	vzniknúť	v	dôsledku	
nesprávnej	 inštalácie	 alebo	prevádzky	 zariadenia.	Vzhľadom	na	 to,	 že	 technické	údaje	podliehajú	neustálym	
zmenám,	 výrobca	 si	 vyhradzuje	 právo	 upraviť	 špecifikácie	 produktu	 alebo	 zaviesť	 iné	 konštrukčné	 riešenia,	
ktoré	nezhoršia	výkon	alebo	použiteľnosť	produktu.	


Najdôležitejšie	vlastnosti:


• 	veľké	ovládacie	tlačidlá

• 	montáž	na	lištu	TH35

• 	dvojmodulové	prevedenie

• 	16	programov	ON	/	OFF

• 	denný	a	týždenný	cyklus

• 	presnosť	nastavení	až	na	minútu

• 	tlačidlo	reštart

• 	funkcia	PULSE

• 	funkcia	COUNT	DOWN	odpočítavanie	max.	

					99	minút	59	sekúnd


Dôležité	upozornenie:

1.		Všetky	činnosti	vykonávajte	s	odpojeným	napájaním.

2.		Nepoužívajte	zariadenie	v	rozpore	s	určeným	účelom.

3.		Zariadenie	by	sa	malo	skladovať	v	suchej	miestnosti.

4.		Neponárajte	zariadenie	do	vody	ani	iných	tekutín.

5.		Neinštalujte	ani	neprevádzkujte	zariadenie	s	poškodeným	krytom.

6.		Zariadenie	neupravujte	a	sami	ho	neopravujte.	Demontáž	krytu	spôsobí	stratu	záruky	a	riziko	úrazu	
elektrickým	prúdom.

7.		Pred	pripojením	napájacieho	napätia	sa	uistite,	že	sú	všetky	káble	správne	pripojené.

8.		Príkon	pripojených	elektrických	zariadení	nesmie	presiahnuť	maximálne	zaťaženie.


Popis	a	použitie:

Elektronický	časovač	s	LCD	displejom	je	prispôsobený	pre	montáž	na	štandardnú	DIN	lištu.	Slúži	na	nastavenie	
času	zapnutia	a	vypnutia	elektrických	zariadení	ako	sú:	ohrievače	vody,	osvetlenie,	motory,	čerpadlá	atď.
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Technické	parametre:


Inštalácia:

1.		Odpojte	napájací	obvod.

2.		Skontrolujte	beznapäťový	stav	pomocou	vhodného	prístroja.

3.		Zariadenie	upevnite	v	rozvádzači	na	lištu	TH35.	

4.		Pripojte	káble	so	svorkami	podľa	schémy	zapojenia.

5.		Zapnite	napájací	obvod.

6.	Naprogramujte	podľa	nižšie	uvedených	pokynov.

NO	 -			normálne	otvorený	kontakt

NC	 -			normálne	uzavretý	kontakt

COM	 -			spoločný	kontakt


Inštrukcie	na	používanie:

1.		Resetujte	zariadenie	pomocou	tlačidla	RESET.

2.		Zariadenie	sa	automaticky	prepne	do	24-hodinového	režimu.


Programovanie:




Napájacie	napätie 	220-240	V	AC

Max.	zaťaženie	relé 	16A		(3600W)

Počet	okruhov 1	prepínací	kontakt

Časové	rozpätie 1	min	÷	168	hodín

Najkratšia	doba	spínania 1	minúta

Odchýlka	času ≤	2	sec.	/	deň	(pri	25°	C)

Počet	pamäťových	miest 16	x	ZAP.	/	16	x	VYP.	,	18	x	PULSE

Čas	zálohy	pri	výpadku	napájacieho	napätia 	15	dní

Stupeň	krytia 	IP	20

Prevádzková	teplota 	-10	až	+40	℃	

Montáž 	na	DIN	lištu	TH-35

KROK TLAČIDLO FUNKCIA

1 Stlačte	tlačidlo	P Nastavenie	času	prvého	zapnutia	"1	ON”

2 * Stlačte	tlačidlo	D+ Nastavte	dátum

3 Stlačte	tlačidlo	H+	/	M+ Nastavte	hodiny	a	minúty

4 Stlačte	tlačidlo	P Nastavenie	času	prvého	vypnutia	"1	OFF”

5 Stlačte	tlačidlo	P Vyberte	dni	v	týždni	(ak	chcete	každý	deň	rovnakú	sadu	nastavení	
nemusíte	znova	stláčať	tlačidlo	P)

6 Stlačte	tlačidlo	H+	/	M+ Nastavte	hodiny	a	minúty

7 Opakujte krok 2-6 Nastavte	ďalšie	programy	2-16		(podľa	potreby)

8 ** Stlačte	tlačidlo	 Ukončenie	programovania
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Nastavenia	programu	zapnutia:


Stlačte	tlačidlo	„P“,	na	displeji	sa	prvýkrát	zobrazí	skratka	„1ON“.

Pomocou	tlačidiel	nastavte:	D	+	deň	alebo	skupina	dní,	H	+	hodina,	M	+	minúta	-	čas,	v	ktorom	má	programátor	
zapnúť	obvod.

Znova	stlačte	tlačidlo	„P“,	na	displeji	sa	zobrazí	„1OFF“.	Nastavte	pomocou	tlačidiel:	D	+	deň	alebo	skupina	dní;	
H	+	hodina;	M	+	minúta	-	čas	vypnutia	okruhu.

Opätovným	stlačením	tlačidla	"P"	nastavíte	ďalšie	časy	zapnutia	a	vypnutia	okruhu.

Pozor:

Ak	 chcete	 zrušiť	 zadané	 nastavenia,	 stlačte	 tlačidlo	 MANUAL.	 Na	 displeji	 sa	 zobrazí	 —:—	 na	 potvrdenie	
vymazania.	Opätovným	stlačením	tlačidla	MANUAL	sa	obnovia	pôvodné	nastavenia.

* 15	rôznych	režimov	nastavenia:	(1.	PO	UT	ST	ŠT	PI	SO	NE;	2.	PO	UT	ST	ŠT	PI,	3.	SO	NE;	4.	PO;	5.	UT;	6.	ST;	7.	
ST;	8.	PI;	9.	SO;	10.	NE	atď.)


**	Ak	nepotrebujete	nastaviť	16	rôznych	režimov,	stlačte	tlačidlo							na	zastavenie	a	ukončenie	programovania.


Nastavenie	hodín:



1.	Súčasným	stlačením	tlačidla						a	D+	nastavíte	správny	dátum

2.	Na	nastavenie	správnej	hodiny	stlačte	súčasne	tlačidlo							a	H+

3.	Súčasným	stlačením	tlačidiel					a	M+	nastavte	správne	minúty

4.	Stlačením	tlačidla	MANUAL	vstúpite	do	 režimu	ON	AUTO	alebo	AUTO	OFF.	Pre	aktiváciu	nastavte	
funkciu	ON	AUTO,	pre	deaktiváciu	nastavte	funkciu	AUTO	OFF.

5.	Stlačením	tlačidla	MANUAL	prepnete	zariadenie	do	režimu	ON/OFF/AUTO.


Nastavenie	pulzného	režimu:			(na	displeji	sa	v	ľavom	dolnom	rohu	zobrazí	„P“)



1.	Súčasne	stlačte	a	podržte	asi	5	sekúnd	tlačidlá	H+	a	M+	pre	vstup	do	funkcie.	

2.	Súčasným	stlačením	tlačidla						a	H+	/	M+	nastavíte	dĺžku	impulzu	od	1	sek.	do	max	59	min.	59	sek.

3.	Stlačte	tlačidlo						a	MANUAL	pre	potvrdenie	funkcie.

4.	Stlačením	tlačidla	P	vstúpite	do	nastavenia	času	prvého	zapnutia	„1ON“.

5.	Súčasným	stlačením	tlačidla	H+	/	M+	nastavíte	čas.

6.	Stlačením	tlačidla	D+	nastavte	deň	v	týždni.

7.	Ak	chcete	nastaviť	viac	ako	1	čas,	ale	nie	viac	ako	18,	zopakujte	kroky	2	až	3.

8.	Stlačte	tlačidlo						pre	ukončenie	programovania.

9.	Súčasne	stlačte	a	podržte	asi	5	sekúnd	tlačidlá	H+	a	M+	na	opustenie	funkcie.


Nastavenie	funkcie	COUNT	DOWN	-	odpočítávanie		(na	displeji	sa	v	ľavom	dolnom	rohu	zobrazí	„D“)



1.	Stlačte	súčasne	tlačidlo	P	a							pre	vstup	do	funkcie.

2.	Súčasným	stlačením	tlačidla						a	H+	/	M+	nastavíte	min.	/	sek.

3.	Stlačením	tlačidla	MANUAL	spustíte	odpočítavanie.

4.	Stlačením	tlačidla	P	sa	vrátite	na	začiatok	odpočítavania.

5.	Stlačením	tlačidla	P	a							ukončíte	funkciu.
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Vypnutie	časovača:

Ak	 chcete	 časovač	 vypnúť,	 ale	 nechcete	 vymazať	 uložené	 nastavenia,	 stlačte	 súčasne	 tlačidlá	 	 	 a		
MANUAL	na	3	sekundy.


POZOR	-	nesprávne	zapojenie	môže	poškodiť		zariadenie	!


	 	 	 Napriek	tomu,	že	je	inštalácia	zariadenia	veľmi	jednoduchá,	odporúčame	zveriť		
	 	 	 ju	kvalifikovanej	osobe	oprávnenej	k	inštalácií	elektrozariadení	podľa	vyhlášky

		 	 	 §21	vyhl.	718		(osoba	znalá).


Bezpečnosť:

•	 Z	 bezpečnostných	 a	 schvaľovacích	 dôvodov	 (CE)	 nie	 je	 povolené	 svojvoľné	 prestavovanie	 alebo	
pozmeňovanie	produktov.

•	Prístroj	nesmie	byť	vystavený	žiadnym	extrémnym	teplotám	(<-20	°	C	/>	+	50	°	C),	silným	vibráciám	
alebo	silnému	mechanickému	zaťaženiu.

• Tento	 prístroj	 nie	 je	 žiadnou	 hračkou	 a	 nepatrí	 do	 detských	 rúk.	 Deti	 by	 mohli	 prehltnúť	 diely	
prístroja	alebo	sa	zraniť.





E.M.A.	-	ELEKTROMATERIÁL	spol.	s	r.o.	,	Kpt.	Uhra	2366/7	,	924	01	Galanta

Predajňa:	031/780	4046	E-shop	infolinka:	031/780	7167	E-mail:	objednavky@ema-elektro.sk


www.ema-elektro.sk
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