NAVOD NA MONTAZ A OBSLUHU
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Priemyselné axialne ventilatory
OV /OVK

POPIS

Priemyselné axidlne ventildtory OV a OVK su urcené k odsdvaniu vzduchu z
priemyselnych objektov ako su garaze, autoservisy, dielne, sklady a podobne, kde
je pozadovany vysoky prietok vzduchu. Vzhladom k svojim technickym
parametrom sa odporica ventilatory pouzivat v kombindcii s kratkymi
vzduchotechnickymi potrubiami s nizkou tlakovou stratou, popripade k odsava-
niu priamo cez stenu.

OBSAH BALENIA

- ventilator (1 ks),
- navod na montaz a obsluhu (1 ks),
- krabica balenia (1 ks).

MONTAZ

UPOZORNENIE: Montdz a pripojenie ventildtoru k elektrickej napdjacej sieti
smie vykonat iba osoba so zodpovedaijiicou elektrotechnickou kvalifikdciou v
sulade s platnymi predpismi a normami! Pred uvedenim ventildtoru do
prevddzky je potrebné skontrolovat; i nie je viditelne poskodend vrtula, kryt
ventildtoru alebo ci sa v priestore ventildtoru nenachddza cudzi predmet, ktory
by ho mohol poskodit!

1. Odpojte napajanie elektrického obvodu, do ktorého bude ventilator zapojeny.
2. Vlyvftajte do steny otvor pozadovaného priemeru.

3. Naznacte diery pre hmozdiny.

4.Vyvrtajte diery pre hmozdiny,

5. Upevnite ventilator na stenu skrutkami.

Priklad montaze ventilatora OV:

Priklad montaze ventilatora OVK:

SCHEMA ZAPOJENIA

(schéma zapojenia je na vnutornej strane krytu svorkovnice motora)
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1. Odpojte napajanie elektrického obvodu, do ktorého bude ventilator zapojeny.
2. Odskrutkujte kryt svorkovnice.

3. Vodice zapojte podla schémy zapojenia.

4. Priskrutkujte kryt svorkovnice.

UDRZBA

UPOZORNENIE: Servisné prdce sa mézZu vykondvat iba ak je ventildtor
odpojeny z elektrickej siete!

Udrzba spociva v pravidelnom ¢isteni povrchu od prachu a necistot. Na istenie
pouzite makku kefku alebo stlaceny vzduch. Lopatky vrtule si vyzaduju dékladné
Cistenie kazdych 6 mesiacov. Za tymto Ucelom je potrebné demontovat z
ventildtora motor.



ROZMERY

SKLADOVANIE

Ventildtor skladujte v pévodnom obale na vetranom mieste s teplotou od +5°C do
+40°C s relativnou vlhkostou max. 80% (pri T = 25°C).

ZARUKA VYROBCU

Vyrobca garantuje normélnu cinnost ventildtoru pocas 24 mesiacov od dna
predaja kone¢nému spotrebitelovi za dodrzania podmienok skladovania,
montaze, zapojenia a Udrzby uvedenych v tomto ndvode.

Zaruka sa nevztahuje na chyby sposobené:

- mechanickym poskodenim a zdsahom do zariadenia,

- mechanickym poskodenim pri doprave,

- zdsahom neopravnenej osoby,

- neodvratnou udalostou.

V pripade chybajuceho vyznacenia datumu predaja sa zaru¢na doba pocita od
datumu vyroby.

TECHNICKE UDAJE

UPOZORNENIE: Konstrukcia ventilatoru sa neustale vylep3uje, niektoré modely sa
preto m6zu mierne lisit od modelov opisanych v tomto navode!

OVK
TYP Napajanie Vykon Prad Max. prietok Otacky
v1 w] [A] vzduchu [m*/h] [min™]
OV /OVK 2E 200 230 55 0,26 860 2300
OV/OVK 2E 250 230 80 0,40 1050 2400
OV/OVK 2D 250 3~400 80 0,22 1060 2600
OV /OVK4E 250 230 50 0,22 800 1380
OV/OVK 4D 250 3~400 60 0,17 850 1400
OV/OVK 2E 300 230 145 0,66 2230 2300
OV /OVK 2D 300 3~400 145 0,25 2310 2350
OV /OVK 4E 300 230 75 0,35 1340 1350
OV/OVK 4D 300 3~400 75 0,22 1310 1380
OV /OVK4E 350 230 140 0,65 2500 1380
OV /O0VK4D 350 3~400 140 0,38 2520 1380
OV /OVK 4E 400 230 180 0,82 3580 1380
OV /O0VK 4D 400 3~400 180 0,47 3740 1380
OV /OVK4E 450 230 250 1,20 4680 1350
OV/OVK 4D 450 3~400 250 0,60 5280 1360
OV /OVK4E 500 230 420 1,95 7 060 1300
OV /O0VK4D 500 3~400 450 0,90 6570 1300
OV/OVK4E 550 230 550 2,55 8800 1300
OV /OVK4D 550 3~400 750 1,50 9700 1350
OV /OVK4E 630 230 750 3,50 11900 1360
OV/OVK 4D 630 3~400 800 1,60 12200 1320

OV/OVK 6E 630 1~230 540 2,40 10 900 850

TYP

OV 2E 200
OV 2E 250
OV 2D 250
OV 4E 250
OV 4D 250
OV 2E 300
OV 2D 300
OV 4E 300
OV 4D 300
OV 4E 350
OV 4D 350
OV 4E 400
OV 4D 400
OV 4E 450
0V 4D 450
OV 4E 500
OV 4D 500
OV 4E 550
OV 4D 550
OV 4E 630
OV 4D 630
OV 6E 630

TYP

OVK 2E 200
OVK 2E 250
OVK 2D 250
OVK 4E 250
OVK 4D 250
OVK 2E 300
OVK 2D 300
OVK 4E 300
OVK 4D 300
OVK 4E 350
OVK 4D 350
OVK 4E 400
OVK 4D 400
OVK 4E 450
OVK 4D 450
OVK 4E 500
OVK 4D 500
OVK 4E 550
OVK 4D 550
OVK 4E 630
OVK 4D 630
OVK 6E 630

oD

210
260
260
260

326
326
326
326
388
388
417
47
465
465
520
520
570
570
650
650
650

oD

210
260
260
260
260
326
326
326
326
388
388
47
47
465
465
520
520
570
570
650
650
650

312
370
370
370
370

430
430
430
485
485
540
540
576
576
655
655
725
725
800
800
800

eD1

250
295
295
295
295
380
380
380
380
442
442
504
504
578
578
590
590
645
645
760
760
760

B1

260
320
320
320
320
380
380
380
380
435
435
490
490
535
535
615
615
675
675
710
710
710

oD2

280
320
320
320
320
397
397
397
397
460
460
528
528
607
607
655
655
710
710
800
800
800

145
155
155
155
155
195
155
195
155
200
200
240
240
250
250

260
280
280
295
295
295

145
155
155
155
155
195
155
195
155
200
200
240
240
250
250
260

280
280
295
295
295
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