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PURPOSE 

RS-..-Т series controllers (hereinafter “Device”) are used in ventilation and air conditioning systems to 
control the output of single-phase fans by means of smooth variation of the voltage supplied to the motor. 
The device is controlled by means of the control knob 2 (see Fig.1) on the front panel. 

The controller  has the On/Off  button 1 (see Fig.1). 

PACKAGE CONTENTS

  Speed controller   1 piece
  User’s Operation Manual  1 piece
  Packing 1 piece

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fig. 1

DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

The controller  operation is based on changing 
the output voltage by means of a TRIAC. The con-
troller  body is made of non-combustible thermo-
plastic. The controller  is equipped with an ON/OFF 
button. The power output is modulated from 25 to 
100% according to the position of control handle 

2 (see Fig. 1) in the range selected during setup. 
The minimum power output from 25 to 100% is set 
by means of trimming potentiometer 9 (see Fig. 3) 
mounted inside the controller. Fuse 7 (see Fig. З) 
prevents the device and the connected fan from 
excessive current consumption. 

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

INSTALLATION AND PRE-STARTING PROCEDURESDO NOT:
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
1,5-T

RS-
3,0-T

RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

REGULÁTORY 
RÝCHLOSTI TRIAK  
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ÚČEL

Ovládače séria RS-..-T (ďalej v texte ako "Zariadenie") sa používajú vo ventilačných a klimatizačných 
systémoch na reguláciu výstupu jednofázových ventilátorov pomocou hladkého menenia napätia napájaného 
do motora. Zariadenie sa ovláda pomocou ovládacieho gombíka 2 (viď Obr. 1) na prednom paneli.

Regulátor má tlačidlo Zapnúť/Vypnúť 1 (viď Obr. 1).

OBSAH BALENIA

■	Regulátor rýchlosti 1 kus
■	Používateľská príručka 1 kus
■	Balenie 1 kus

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označenie
RS- 

1,5-T
RS- 

3,0-T
RS- 

5,0-T
RS- 

10,0-T

Min. záťažový 
prúd (A)

0,2 0,3 0,5 1,0

Max. záťažový 
prúd (A)

1,5 3,0 5,0 10,0

Poistka (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Rozmery (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

■	Napájacie napätie: 230 V/50 Hz
■	Nominálne napätie motora ventilátora: 230 V/50 Hz
■	Prívod: skrutková svorkovnica 0,5..2,5 mm2

■	Prevádzková teplota okolia: +5 °C..+40 °C 
■	Trieda krytia: IP54

DIZAJN A PRINCÍP OBSLUHY

Obsluha regulátora je založená na menení 
výstupného napätia pomocou TRIAKu. 
Teleso regulátora je vyrobené z nehorľavého 
termoplastu. Regulátor je vybavený tlačidlom 
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Výstupný výkon je modulovaný 
od 25 do 100 % podľa polohy ovládacej 
rukoväte 2 (viď Obr. 1) v rozsahu zvolenom počas 

nastavovania. Minimálny výstupný výkon od 25 
do 100 % je nastavený pomocou dolaďovacieho 
potenciometra 9 (viď Obr. 3) namontovaného 
vnútri regulátora. Poistka 7 (viď Obr. 3) bráni 
zariadeniu a pripojenému ventilátoru v nadmernej 
spotrebe prúdu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A VÝSTRAHY

INŠTALÁCIA A POSTUPY PRED SPUSTENÍMČO NESMIETE UROBIŤ:

POZOR!
Po preprave alebo skladovaní zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu ponechajte jednotku 
zahrievať pri špecifikovaných prevádzkových podmienkach najmenej 4 hodiny.

■ Vizuálne skontrolujte zariadenie, či nie je poškodený kryt;
■ Odstráňte predný panel odskrutkovaním samorezných skrutiek 3 (viď Obr. 2);
■ Pre uľahčenie inštalácie vytiahnite konektor 8 (viď Obr. 3);
■ Upevnite regulátor na montážny povrch s použitím montážnych otvorov 4 (viď Obr. 2) v zadnej 

stene jednotky (viď Obr. 2);

POZOR!
PRE SPRÁVNU PREVÁDZKU 
NAMONTUJTE ZARIADENIE 
VERTIKÁLNE

ÁNO
NIE NIE

■	  Dokončite elektrické pripojenia podľa schémy elektrického zapojenia (viď Obr. 4). Externé káble sú 
pripojené k zariadeniu pomocou svorkovníc so skrutkou a maticou 6 (viď Obr. 3). Káble sú vedené 
do jednotky cez utesnené vstupy 4 (viď Obr. 3). Externý prívod (220V/50Hz) musí byť vybavený 
automatickým spínačom zabudovaným do stacionárnej kabeláže.

■	  Zapnite napájacie napätie a spustite zariadenie.
■	  Zastrčte konektor 8 a nastavte rukoväť voliča rýchlosti 2 (viď Obr. 1) na minimálnu hodnotu 

(proti smeru hodinových ručičiek). Potom použite potenciometer 9 (viď Obr. 3) na nastavenie 
minimálnej požadovanej rýchlosti ventilátora. 

■	  Namontujte predný kryt.

POZOR!   Rozsah regulácie rýchlosti je limitovaný charakteristikami ventilátora.
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
1,5-T
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3,0-T

RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

  Rozsah používania regulátora je limitovaný charakteristikami elektrického motora ventilátora.
■	 Elektrický motor regulátora musí byť navrhnutý na reguláciu napätia TRIAK.
■	 Rozsah regulácie nadol sa volí na základe parametrov ventilátora. Celý rozsah regulácie ventilátora 

musí ležať v jeho prevádzkovom rozsahu, aby sa zabránilo poruche motora ventilátora. 
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    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
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 Regulátor rýchlosti a jeho pripojené elektrické vybavenie môže prestavovať riziko elektrického šoku. 
Preto musí byť zariadenie pripojené a obsluhované len personálom s adekvátnou kvalifikáciou 
oboznámeným s touto príručkou. Regulátor rýchlosti patrí k elektrickému strojnému zariadeniu 
s napätiami maximálne 1000 V. Pri akýchkoľvek a všetkých operáciách s vnútornými súčasťami 
zariadenia musí byť zariadenie odpojené od napájania. 
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
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 Regulátor rýchlosti sa môže používať len s jednofázovými motormi. 
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 Celková spotreba prúdu elektrických prístrojov pripojených k zariadeniu nesmie prekročiť limitnú 
hodnotu (viď Technické údaje). Zariadenie by sa nemalo používať pod limitným záťažovým prúdom. 
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
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RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

 Regulátor rýchlosti musí byť riadne uzemnený. 
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 Zariadenie používajte s náležitou opatrnosťou. Nevystavujte ho šokom a preťaženiam a ani ho 
nevystavujte tekutinám a nečistote. Ak by sa do obvodovej dosky regulátora dostali cudzie 
predmety, odpojte jednotku od napájania a odstráňte ich. 
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2
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 Počas skúšania zariadenia neaplikujte prepätie na žiadnu jeho časť (napr. s megohmmetrom 
atď.). Pred vykonávaním akýchkoľvek meraní na kábli alebo motore odpojte kábel 
od regulátora rýchlosti!
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100% according to the position of control handle 

2 (see Fig. 1) in the range selected during setup. 
The minimum power output from 25 to 100% is set 
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prevents the device and the connected fan from 
excessive current consumption. 

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

INSTALLATION AND PRE-STARTING PROCEDURESDO NOT:

CONTENTS

1 Purpose...........................................................................................................     3
2 Technical Specifi cations............................................................................     3
3 Design and Operating Principle.............................................................     3
4 Safety Precautions and Warnings...........................................................     4
5 Installation and Pre-Starting Procedures............................................     4
6 Technical Maintenance..............................................................................     6
7 Transportation..............................................................................................     8
8 Warranty..........................................................................................................     8
9 Warranty Card................................................................................................     8

   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
1,5-T

RS-
3,0-T

RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

	Nesmiete používať zariadenie počas prítomnosti dymu alebo zápachu obvykle spájaného 
s horiacou izoláciou, pri zvýšenom hluku alebo vibráciách, v prípade straty konštrukčnej celistvosti 
alebo vytvárania prasklín v kryte alebo s poškodenými konektormi; 
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	Nesmiete zakrývať zariadenie žiadnymi materiálmi, montovať merače a predmety na vrch 
zariadenia, blokovať vetracie otvory alebo do nich vkladať akékoľvek cudzie predmety; 

1 2

TRIAC SPEED 
CONTROLLERS 
RS-..-Т SERIES

2

3 4

5 6

PURPOSE 

RS-..-Т series controllers (hereinafter “Device”) are used in ventilation and air conditioning systems to 
control the output of single-phase fans by means of smooth variation of the voltage supplied to the motor. 
The device is controlled by means of the control knob 2 (see Fig.1) on the front panel. 

The controller  has the On/Off  button 1 (see Fig.1). 

PACKAGE CONTENTS

  Speed controller   1 piece
  User’s Operation Manual  1 piece
  Packing 1 piece

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fig. 1

DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

The controller  operation is based on changing 
the output voltage by means of a TRIAC. The con-
troller  body is made of non-combustible thermo-
plastic. The controller  is equipped with an ON/OFF 
button. The power output is modulated from 25 to 
100% according to the position of control handle 

2 (see Fig. 1) in the range selected during setup. 
The minimum power output from 25 to 100% is set 
by means of trimming potentiometer 9 (see Fig. 3) 
mounted inside the controller. Fuse 7 (see Fig. З) 
prevents the device and the connected fan from 
excessive current consumption. 

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

INSTALLATION AND PRE-STARTING PROCEDURESDO NOT:

CONTENTS

1 Purpose...........................................................................................................     3
2 Technical Specifi cations............................................................................     3
3 Design and Operating Principle.............................................................     3
4 Safety Precautions and Warnings...........................................................     4
5 Installation and Pre-Starting Procedures............................................     4
6 Technical Maintenance..............................................................................     6
7 Transportation..............................................................................................     8
8 Warranty..........................................................................................................     8
9 Warranty Card................................................................................................     8

   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
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	Nepoužívajte zariadenie v oblastiach s výbušným alebo agresívnym prostredím škodlivým pre kovy 
alebo izoláciu alebo vystavených kvapkám či rozstrekovanej tekutine, nepoužívajte v exteriéri; 
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
1,5-T

RS-
3,0-T

RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

	Nesmiete pripájať žiadne elektrické motory (jednotlivo alebo ako súčasť akéhokoľvek vybavenia) 
so spotrebou fázového prúdu (obvykle uvedená na typovom štítku) prekračujúcou limitný fázový 
záťažový prúd pre zariadenie; 
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   Supply Voltage: 230 V/50 Hz
   Fan Motor Nominal Voltage: 230 V/50 Hz
     Lead-In: screw terminal block 0.5..2.5 mm2

    Operating Ambient Temperature: +5°C..+40 °C 
    Protection Class: IР54

Designation RS-
1,5-T

RS-
3,0-T

RS-
5,0-T

RS-
10,0-T

Min. Load 
Current (A) 0,2 0,3 0,5 1,0

Max. Load 
Current (A) 1,5 3,0 5,0 10,0

Fuse (A) 1,6 3,15 5,0 10,0

Dimensions (mm) 164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95

	Nesmiete pripájať výstupné svorky zariadenia k napájaniu.
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TECHNICAL MAINTENANCE

    Periodically clean dust, fi bres and other contamination from the ventilation holes.
    Make sure the external wires are tightly connected to the screw terminals of the device.

TRANSPORTATION

The device shall be carried in the manufacturer’s packing without limitation to the means of transport, 
distance or speed. Once received by the user the devices shall be stored in the original packing at 
temperatures ranging from -40 to +35 °C and relative humidity up to 80%. The storage premises shall 
be free from dust and corrosive acid or alkaline vapours.

WARRANTY

The manufacturer warrants trouble-free operation of the speed controller over the period of 
12 months from the sale date within the warranty storage period. The warranty storage period is 
24 months from the manufacturing date. If the sale date and vendor’s stamp are missing, the warranty 
period shall be calculated from the manufacturing date. The customer shall be entitled to free repair 
of the device in case of any malfunction of the controller  occurring through the manufacturer’s fault 
within the warranty period.

WARRANTY SERVICE IS DENIED IN THE FOLLOWING CASES:
    Violation of the storage, transportation, installation and operation rules set forth herein;
    Failure to present the original certifi cate of sale and acceptance providing evidence of sale;
    Missing warranty card;
    Device repair by unauthorized persons and entities;
    Mechanical damage, traces of chemicals and penetration of foreign objects;
    Damage caused by force majeure consequences (e.g. fi re, lightning strike, fl ood, accident etc.);
   Misuse of the device:

   Connection to the power mains non-compliant with the required parameters specifi ed in p.3 
of the Operation Manual;

   Connection of loads with current consumption in excess of the maximum permissible current 
as specifi ed in p.3 of the Operation Manual.

WARRANTY CARD

     Manufacturing date 

Date

NOTES
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Fig. 4  Connection Diagram
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Obr. 4 Schéma elektrického zapojenia

POISTKA

motor

TECHNICKÁ ÚDRŽBA

■ Pravidelne čistite prach, vlákna a iné znečistenie z vetracích otvorov.
■ Zabezpečte tesné pripojenie externých káblov do skrutkových svoriek zariadenia.

PREPRAVA

Zariadenie musí byť prenášané v balení výrobcu bez obmedzenia prepravných prostriedkov, 
vzdialenosti alebo rýchlosti. Po prijatí používateľom musia byť zariadenia skladované v originálnom 
balení pri teplotách od -40 do +35 °C a relatívnej vlhkosti do 80 %. V skladovacích priestoroch nesmie 
byť prach a korozívna kyselina alebo alkalické výpary.

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku bezproblémovej prevádzky regulátora rýchlosti počas 12 mesiacov 
od  dátumu predaja v rámci záručnej doby uskladnenia. Záručná doba uskladnenia je 24 mesiacov 
od dátumu výroby. Ak chýba dátum predaja alebo pečiatka dodávateľa, doba záruky bude vypočítaná 
od dátumu výroby. Zákazník bude oprávnený na bezplatnú opravu zariadenia v prípade poruchy 
regulátora, ku ktorej došlo kvôli chybe výrobcu počas záručnej doby.

POZOR! Výrobca nebude zodpovedný za žiadne poranenia alebo škody zapríčinené 
nedodržaním nariadení pre inštaláciu a obsluhu uvedených v tomto dokumente.

POZOR! Skontrolujte úplnosť certifikátu o predaji a prevzatí (požadované údaje zahŕňajú 
dátumy výroby a predaja, pečiatky výrobcu a dodávateľa).

ZÁRUČNÝ SERVIS JE ODMIETNUTÝ V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH:
■	Porušenie pravidiel skladovania, prepravy, inštalácie a prevádzky stanovených v tomto dokumente;
■	Neposkytnutie originálneho certifikátu o predaji a prevzatí poskytujúceho dôkaz predaja;
■	Chýbajúca záručná karta;
■	Oprava zariadenia neoprávnenými osobami alebo subjektmi;
■	Mechanické poškodenie, stopy chemikálií a vniknutie cudzích predmetov;
■	 Poškodenie spôsobené dôsledkami vyššej moci (napr. požiar, zásah bleskom, povodeň, nehoda atď.);
■	Nesprávne použitie zariadenia:

■	 Pripojenie k napájaniu nie je v zhode s požadovanými parametrami špecifikovanými na strane 3 
návodu na používanie;

■	 Pripojenie záťaží so spotrebou prúdu prekračujúcou maximálny povolený prúd špecifikovaný na 
strane 3 návodu na používanie;

ZÁRUČNÁ KARTA

Pečiatka preberajúceho kontrolóra Dátum výroby

Dátum

CELÉ MENO

Dátum dodávky

Podpis

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

REGULÁTORY RÝCHLOSTI TRIAK  
SÉRIA RS-..-T


