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konf.
dn di L

mm mm mm m cm

KF 09040
BA CA EA FA

40 32 230
50 65 x 30

- CB - - 25 50 x 15

KF 09050
BA CA EA FA

50 41 350
50 90 x 30

- CB - - 25 80 x 20

KF 09063
BA CA EA FA

63 52 350
50 95 x 35

- CB - - 25 85 x 30

KF 09075
BA CA EA FA

75 61 350
50 100 x 45

- CB - - 25 105 x 30

KF 09090 BA CA - FA 90 75 400 50 110 x 45

KF 09110
BA CA EA FA

110 94 400
50 115 x 65

BB CB - - 25 120 x 40

KF 09120 BA - - - 120 100 500 50 150 x 50

KF 09125 BA - - - 125 108 500 50 150 x 60

KF 09160
BA CA - FA 160 136 650 50 160 x 80

BB CB 160 136 650 25 160 x 45

KF 09175 BA - - FA 175 150 700 50 200 x 65

KF 09200 BB - - FB 200 172 850 25 170 x 75

konf.
dn di L

mm mm mm m cm

KF 09040 UVBA UVCA UVFA 40 32 230 50 65 x 30

KF 09050 UVBA UVCA UVFA 50 41 350 50 90 x 30

KF 09063 UVBA UVCA UVFA 63 52 350 50 90 x 40

KF 09075 UVBA UVCA UVFA 75 61 350 50 100 x 45

KF 09090 UVBA UVCA UVFA 90 75 400 50 110 x 45

KF 09110 UVBA UVCA UVFA 110 94 400 50 115 x 70

KF 09160 UVBA UVCA UVFA 160 136 650 50 160 x 80

konf. popis

B... barva: červená

C... barva: modrá

E... barva: žlutá

F... barva: černá

...A balení: 50 m

...B balení: 25 m

konf. popis

UV... UV stabilní

...B... barva: červená

...C... barva: modrá

...F... barva: černá

...A balení: 50 m

KOPOFLEX® - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a
telekomunikačních vedení.
Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24.
V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka.
V případě použití těsnícího kroužku je stupeň krytí IP 67.
Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení
chráničky.

HDPE skladování: -45- +60°C A1 450 N/20 cm

montáž: -5 - +60°C

IP40

KOPOFLEX® - UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička

Bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických
a telekomunikačních vedení.
Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24.
V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka.
V případě použití těsnícího kroužku je stupeň krytí IP 67.
Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení
chráničky.

HDPE skladování: -45- +60°C A1 450 N/20 cm

montáž: -5 - +60°C

IP40
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09040

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 20,9 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 187,0 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 311,7 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09050

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 20,0 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 181,8 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 303,1 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09063

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 14,45 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 149,7 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 217,4 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09075

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 11,98 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 135,4 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 219,5 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09090

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 8,9 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 117,6 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 185,1 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09110

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 9,97 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 123,8 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 192,9 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09120

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 8,6 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 115,3 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 189,8 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09125

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 8,4 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 112,4 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 180,2 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09160

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 6,0 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 100,8 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 160,5 kPa
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typ zatížení z a t í ž e n í  v a h o u  z e m i n y

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  A

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatížení s i l n i č n í  z a t í ž e n í  t ř í d a  B

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatížení z a t í ž e n í  v j e z d ů

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatížení z a t í ž e n í  c h o d n í k ů  a  c y k l i s t i c k ý c h  s t e z e k

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatížení z a t í ž e n í  t r a m v a j o v o u  d o p r a v o u

výška krytí (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatížení (kPa) 365,6 211,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  U I C  7 1

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  z á k l a d n í

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0

typ zatížení z a t í ž e n í  j e d n o k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5

typ zatížení z a t í ž e n í  d v o j k o l e j n é  v l a k  Č D  t ě ž k ý

výška krytí (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatížení (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Označení případů, kdy chráničky nevyhovují požadavkům nebo je použití na hranici povoleného zatížení.

Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička KOPOFLEX

KF 09175

Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO 9969 S = 6,2 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 3%: Q = 102,3 kPa

Dovolené zatížení při deformaci 5%: Q = 171,4 kPa




