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Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií  
a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako  
poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak  
konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

MALIARSKY AKRYL Vysokokvalitná akrylová tes-
niaca hmota na dilatačné špáry 
v interiéroch a exteriéroch.

Môže sa natierať a omietať
Vynikajúca adhézia komerčne dostupných lakov a omietok na tesnenie.
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov odporúčame, aby ste vždy vyko-
nali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Výstraha: Tesnené spoje, ktoré 
boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď sa spojenie pohybuje, pretože náter je 
všeobecne menej pružný ako tesnenie.

Mimoriadne pružná a flexibilná
Lepšie tlmí rozšírenia ako bežné akrylové tesniace hmoty. 

Široké spektrum adhézie na celom rozsahu štandardných povrchov 
konštrukcií

Stavebný materiál triedy B2
nach DIN 4102

Neobsahuje silikón

Odolná voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Bez zápachu

Upozornenie
Rýchlosť tvrdnutia závisí od teploty spracovania, poveternostných podmienok 
a vlhkosti povrchu. Rýchlosť je významne nižšia v chladnom, vlhkom počasí. Musí 
sa zabrániť hromadeniu stojatej vody na akrylových spojeniach, pretože voda by 
mohla spôsobiť eróziu. 

Oblasť použitia
Na tesniace a styčné škáry, 
pre vnútorné a vonkajšie použitie
Dobrá priľnavosť napr. na betón, 
omietku, tehlu, azbestový cement, drevo, 
siporex, lepenku a maltu. Nie je vhodná 
na použitie v konštrukčných spojeniach 
podľa normy DIN 18540.

Typické povrchy:
So základným náterom: škvárové tehly, 
tehly, drevo, betón, pórobetón, sadra, 
sadrokartón, omietka, vápennopieskové 
tehly.

Dodržiavajte pokyny na použitie podľa 
infolistu s názvom všeobecné zásady 
spracovania tesniacich hmôt 
(infolist 02-02-01-080__09653_sk_W)

Testovaná podľa normy 
EN 15651, časť 1
•	Požiarna odolnosť: Trieda E.
•	Stabilita pod zaťažením: ≤3 mm.
•	Strata objemu: ≤25 %.
•	Ťahové vlastnosti po ponorení do 

vody (pri 23 °C), ťažnosť: ≥100 %.
•	Trvanlivosť: vyhovujúca.

Technické údaje: 
Teplotná odolnosť -20°C až +80°C. 
Pracovná teplota +5°C až +40°C. 
Doba zasychania do nelepivého stavu 
cca. 10 min., vytvrdzovanie cca. 1mm/
deň (pri +23°C), max. prípustná defor-
mácia 16%.

Farba Obsah ml Obj.č. Bal./ks
Biela 310 ml 0892 161 1 1/24


