Pryzové kabely podle CSN EN 50525-2-21, ktera je identicka

s harmonizovanym dokumentem HD 22.4

Jmenovité napéti: 300/500 V
Zkusebni napéti: 1,5/2 kV
Provozni teplota: -35°Caz +60°C
Barva izolace: podle CSN 33 0165
Barva plasteé: cerna

Pocet zil x Maximalni  Jmenovitd  Jmenovita
jmenovity prumér dratu  tloustka tloustka
prurez v jadre izolace plasté
(n x mm?) (mm) (mm) (mm)
2x0,75 0,21 0,6 0,8
3x0,75 0,21 0,6 0,9
4x0,75 0,21 0,6 0,9
5x0,75 0,21 0,6 1,0
7%0,75 0,21 0,6 1,6
2x1 0,21 0,6 0,9
3x1 0,21 0,6 0,9
4x1 0,21 0,6 0,9
5x1 0,21 0,6 1,0
7x1 0,21 0,6 1,7
2x1,5 0,26 0,8 1,0
3x1,5 0,26 0,8 1,0
4x15 0,26 0,8 1,1
5x1,5 0,26 0,8 1,1
7x1,5 0,26 0,8 1,8
2x2.5 0,26 0,9 1,1
3x2,5 0,26 0,9 1,1
4%2.5 0,26 0,9 1,2
5x2,5 0,26 0,9 1,3
3x4 0,26 1,0 1,2
4x4 0,26 1,0 1,3
5x4 0,26 1,0 1,4
3x6 0,31 1,0 1,4
4x6 0,31 1,0 1,5

5%6 0,31 1,0 1,6

Konstrukce:

1. Mé&déna lanova jadra, tfida 5
2. |zolace z pryZové smési typu El 4
3. PIast z pryZzové smési EM 3

VnéjsSi pramér

(mm)

57-74
6,2-8,1
6,8-8,8
7,6-99
12,0-12,5
6,1-8,0
6,5-8,5
7,1-9.3
8,0-10,3
12,5-13,0
7,6-9,8
8,0-10,4
9,0-11,6
9,8-12,7
13,5-14,5
9,0-11,6
96-124
10,7 - 13,8
11,9-153
11,3-14,5
12,7-16,2
15,6 - 18,2
12,8 - 16,3
15,3 - 18,1
16,8 - 18,6

Proudova
zatizitelnost
(A)

Informativni
hmotnost
(kg/km)

52
67
79
102
131
63
77
93
113
198
90
100
131
161
236
125
154
191
240
221
275
339
300
368
472

HOSRR-F

L\ EVAREIL
odpor jadra
pfi 20 °C
(Q/km)
26,70
26,70
26,70
26,70
26,70
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
8,21
8,21
8,21
8,21
5,09
5,09
5,09
3,39
3,39
3,39



