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SUMRAKOVY SPINAC NA DIN LISTU

HT 370

www.ema-elektro.sk

Vyrobok je uréeny na automatické zapinanie a vypinanie osvetlenia v zavislosti od

okolitého osvetlenia. Okolita teplota ani vihkost nemaju na funkciu vplyv, ¢o je nielen
vyhodné, ale aj praktické.

Pouzitie: osvetlenie ciest, chodnikov, rodinnych domov, vykladov atd.

TECHNICKE UDAJE:

Napatie: 230V - 50Hz Pracovna teplota: -20 az +40 °C
Max. spinany prad: 13 A Okolité osvetlenie: < 2-100LUX (nastavitelné)
Max. spinany prud (LED): 3,25 A Vlhkost vzduchu: < 93% RH
MONTAZ NA DIN LISTU: ZAPOJENIE VODICOV:
(pozri obr. 1)
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obr. 1

obr. 2

1. Vypnite privodné napatie.
2. Spina¢ nasurite na kovovu DIN listu
3. Umiestnite do pozadovanej pozicie a stlacenim plastovej zapadky zaistite. ( pozri obr.1).

TEST:

e Zapnite privodné napatie. Fotobunku snimaca za denného svetla zakryte nepriesvitnym
materidlom. Spina¢ vyhodnoti, Ze nastala tma a zopne svetlo. Svetla sa rozsvietia.
e Po odkryti ¢idla, svetlo automaticky zhasne.

POZNAMKA :

e Fotobunku umiestnite tak, aby pred nou nebola Ziadna prekazka.
e Pred fotobunkou by nemal byt Ziadny pohybujuci sa predmet



