PHILIPS

Lighting

LED zdroj

UltraEfficient

MAS LEDBuUlbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Ide o najucinnejsi LED svetelny zdroj od spoloc¢nosti Signify. Svetelna ucinnost 210
lm/W pomaha napliat vyhlasenie spolo¢nosti o udrzatelnosti. Zivotnost

50 000 hodin pomaha pred(Zit cyklus vymeny a obmedzit tak vytvaranie odpadu.
Tento produkt vynika nielen svojimi Specifikaciami, ale zachovava aj kvalitu

osvetlenia znacky Philips.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Lamp Current (Nom) 45 mA
Patica E27 [ E27] Ekvivalentny vykon 60 W
V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano Cas spustenia (nom.) 05s
Nominalna Zivotnost (nom.) 50000 h Cas zahrievania na 60 % svetla (nom.) 05s
Spinaci cyklus 50 000X U¢innost (nom.) 0.4
Referenény svetelny tok Sphere Napadtie (nom.) 220-240V
Svetelné technické Teplota
Kod farby 830 [ CCT 3000 K] Maximalna teplota krytu (nom.) 35°C
Svetelny tok (nom.) 840 Im
Oznacenie farby Biela (WH) Ovladanie a stmievanie
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Stmievatelné Nie
Merny vykon (menovity) (nom.) 210,00 lm/W
Konzistencia farieb <6 Mechanické casti a teleso
Index podania farieb (nom.) 80 Povrchova uprava ziarovky Cira
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Tvar Ziarovky A60 [ A 60mm]
Prevadzkové a elektrické Schvalenie a pouzitie
Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz Trieda energetickej ucinnosti A
Power (Rated) (Nom) 4w Spotreba energie kWh/1000 h 4 kWh
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LED zdroj UltraEfficient

Registracné ¢islo EPREL 588544 Objednavkovy kod 42077900
Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1

Udaje o produkte Citatel — pocet baleni v krabici 10

Uplny kéd produktu 871951442077900 Material SAP 929003066702

Objednavkovy nazov produktu MAS LEDBuUlbND4-60W E27 830 A6O CL G Copy Net Weight (Piece) 0,030 kg

EELA
EAN/UPC - produkt 8719514420779
Rozmerovy obrazok
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MAS LEDBuUlbND4-60W E27 830 A6O CL G EELA 60 mm 105 mm
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MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
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LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 830 CL-GUL
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LEDbulb MAS EU A60 4W E27 830 CL-LDD
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LEDbulb MAS EU 4W A60 E27 830 CL-POC
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