



Vážení	zákazníci,	
ďakujeme	 Vám	 za	 Vašu	 dôveru	 a	 za	 nákup	 tohto	 produktu.	 Tento	 návod	 na	 obsluhu	 je	 súčasťou	
výrobku.	Obsahuje	dôležité	pokyny	k	uvedeniu	výrobku	do	prevádzky	a	na	jeho	obsluhu.	Ak	výrobok	
odovzdáte	iným	osobám,	dbajte	na	to,	aby	ste	im	odovzdali	aj	tento	návod.	Ponechajte	si	tento	návod,	
aby	ste	si	ho	mohli	kedykoľvek	prečítať!	

Charakteris*ka	a	rozsah	použi*a:	

Jednoduchá	 infračervená	bariéra,	 ktorá	pri	prerušení	neviditeľného	 lúča	akMvuje	kontakty	 relé	 (NO/
NC).	 Zariadenie	 nemá	 žiadny	 časovač,	 takže	 kým	 sa	 neodstráni	 prekážka	 medzi	 vysielačom	 a	
prijímačom,	relé	bude	mať	stále	zopnuté	kontakty.	Po	obnovení	sa	vráM	do	kľudového	stavu.	Je	určená	
pre	 garážové	 brány,	 vstupné	 brány,	 zabezpečovacie	 a	 signalizačnú	 techniku,	 kde	 riadi	 spoľahlivú	 a	
bezpečnú	 prevádzku.	 Skladá	 sa	 z	 infračerveného	 vysielača	 a	 prijímača	 s	 opMkou,	 ktorá	 zabezpečuje	
dosah	do	15	m.	Je	klasifikovaná	ako	bezpečnostné	zariadenie	a	je	v	súlade	s	UNI	8612.	Lúč	je	pulzne	
modulovaný	a	filtrovaný	voči	okolitému	rušeniu.	Vysielač	a	prijímač	sa	umiestňuje	do	priestoru,	kde	
existuje	 nebezpečenstvo	 ohrozenia	 osôb,	 zvierat	 alebo	 vecí	 prevádzkou	 zariadenia	 alebo	 kde	 je	
potrebné	signalizovať	zmenu	alebo	narušenie	daného	priestoru.	

Bezpečnosť:	

•	 Z	 bezpečnostných	 a	 schvaľovacích	 dôvodov	 (CE)	 nie	 je	 povolené	 svojvoľné	 prestavovanie	 alebo	
pozmeňovanie	produktov.	
•	Prístroj	nesmie	byť	vystavený	žiadnym	extrémnym	teplotám	(<-20	°	C	/>	+	50	°	C),	silným	vibráciám	
alebo	silnému	mechanickému	zaťaženiu.	
• Tento	 prístroj	 nie	 je	 žiadnou	 hračkou	 a	 nepatrí	 do	 detských	 rúk.	 DeM	 by	 mohli	 prehltnúť	 diely	
prístroja	alebo	sa	zraniť.	

	
	 	 	 POZOR	-	nesprávne	zapojenie	môže	poškodiť		zariadenie	!	

	 	 	 Napriek	tomu,	že	je	inštalácia	zariadenia	veľmi	jednoduchá,	odporúčame	zveriť		
	 	 	 ju	kvalifikovanej	osobe	oprávnenej	k	inštalácií	elektrozariadení	podľa	vyhlášky	
		 	 	 §21	vyhl.	718		(osoba	znalá).	
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Technické	parametre:	
    

	
Zapojenie:	

Montáž:	

•	Odstráňte	všetky	prekážky	medzi	vysielačom	a	prijímačom	(rastliny	alebo	iné	predmety)	!	
•	Vysielač	a	prijímač	inštalujte	na	pevný	povrch,	kde	nehrozia	vibrácie.	
• Pred	inštaláciou	dajte	pozor,	aby	otvory	pre	vedenie	kábla	boli	v	spodnej	časM	schránky	prístroja	!	
• Neumiestňujte	prístroj	takým	spôsobom,	aby	lúč	zasahoval	odrážajúce	sa	povrchy	a	predmety.	

1.	Odstráňte	zo	základnej	dosky	predný	kryt	vysielača	a	prijímača.	
2.	Prevlečte	pripojovacie	káble	cez	otvory	káblov	k	svorkám	na	základnej	doske.	
3.	Pripojte	pripojovacie	káble	do	príslušných	svoriek.	
4.	Priskrutkujte	prijímač	k	pevnému	povrchu,	ktorý	nie	je	vystavovaný	vibráciám.	
5.	Pripojte	zdroj	prúdu	k	vysielaču.	Vysielač	nastavte	tak,	aby	bol	vo	viditeľnom	kontakte	s	prijímačom.	
Priamy	 kontakt	 bude	 signalizovaný	 tým,	 že	 sa	 vypne	 červená	 dióda	 alarmu	 na	 prijímači.	Označte	 si	
príslušné	miesta	a	namontujte	pevne	vysielač	na	označené	miesto.	

Napájanie 12	-	24V	AC/DC
Prúdový	odber	vysielača 30	mA
Prúdový	odber	prijímača 15	mA
Frekvencia	lúča 1,92	kHz
Vlnová	dĺžka 940	nm
Čas	detekovania	prekážky 13	milisekúnd
Výstupné	relé	max. 1A	/	30V	DC
Kontakty C	-	NC	rozpínací

Prevádzková	teplota -20	až	+40	℃
Rozmery 111	x	36	x	35	mm
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7.	Priskrutkujte	predný	kryt	vysielača	a	prijímača	na	základnej	doske.	
8.	Prejdite	sa	pred	zariadením	a	skontrolujte	tak	funkčnosť	svetelného	lúča.	V	prípade	potreby	(ak	nie	
je	riadne	upevnený)	vysielač	upravte.	
Najvyššie	nastavte	výšku	veľkú	20	cm,	nastavená	vzdialenosť	nemôže	byť	menšia	ako	2	metre.	

Údržba	a	čistenie:	

Produkt	nevyžaduje	žiadnu	údržbu.	Na	čistenie	puzdra	používajte	len	mäkkú,	mierne	vodou	navlhčenú	
handričku.	Nepoužívajte	žiadne	prostriedky	na	drhnuMe	alebo	chemické	rozpúšťadlá	(riedidlá	farieb	a	
lakov),	pretože	by	Meto	prostriedky	mohli	poškodiť	puzdro	produktu.	

Záruka:	

Na	 tento	 produkt	 poskytujeme	 záruku	 24	 mesiacov.	 Záruka	 sa	 nevzťahuje	 na	 škody,	 ktoré	 vyplývajú	 z	
neodborného	zaobchádzania,	nehody,	opotrebenie,	nedodržanie	návodu	na	obsluhu	alebo	zmien	na	výrobku,	
vykonaných	treťou	osobou.	

Informácie	o	likvidácii	elektronických	prístrojov	

	 	 Uvedený	symbol	znamená,	že	elektronické	výrobky,	ako	tento,	nesmú	byť	likvidované	spoločne	s	
	 	 komunálnym	odpadom.	Za	účelom	správnej	likvidácie	výrobok	odovzdajte	na	určených	zberných	
	 	 miestach,	kde	budú	prijaté	zdarma.	Ďalšie	podrobnosM	si	možno	vyžiadať	od	miestneho	úradu		
	 	 alebo	najbližšieho	zberného	miesta.	

EÚ	Vyhlásenie	o	zhode:	

RF	 zariadenia	 spadajú	 do	 kategórie	 I	 rádiových	 zariadení	 a	 môžu	 sa	 používať	 a	 predávať	 na	 trhu	 EÚ	 bez	
akýchkoľvek	obmedzení	a	registrácie.	Frekvenčné	pásmo,	ktorým	sú	RF	zariadenia	ovládané,	je	433,92	MHz	s	
rádiofrekvenčným	 výkonom	 menším	 ako	 20mW,	 čím	 spĺňajú	 normu	 ICNIRP	 podľa	 požiadaviek	 normy	 EN	
62479:	 2010,	 ktoré	 ustanovujú	 požiadavky	 pre	 vystavenie	 človeka	 elektromagneMckým	poliam	 v	 rozsahu	 10	
MHz	až	300	GHz.	

Dovozca	 (www.ema-elektro.sk)	 prehlasuje,	 že	 následne	menované	 zariadenie	 na	 základe	 svojej	 koncepcie	 a	
konštrukcie,	zodpovedá	príslušným	požiadavkám	Európskej	únie.	

E.M.A.	-	ELEKTROMATERIÁL	spol.	s	r.o.	,	Kpt.	Uhra	2366/7	,	924	01	Galanta	
Predajňa:	031/780	4046	E-shop	infolinka:	031/780	7167	E-mail:	objednavky@ema-elektro.sk	

www.ema-elektro.sk
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