
 

 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

z testovania filtračného materiálu respirátora 
 
 

Číslo zápisnice: 2020/133 
 
Druh testu vykonaného počas merania: 

□ meranie schopnosti filtračného materiálu neznámeho (necertifikovaného alebo 
vyčisteného) respirátora v porovnaní s filtračným materiálom certifikovaného 
respirátora (EN149 alebo NIOSH-42C FR84). (porovnávací test.) 

X  meranie účinnosti filtrácie filtračného materiálu neznámeho (necertifikovaného) 
respirátora, na základe čoho možno predpokladať, že respirátor vyrobený z daného 
filtračného materiálu s veľkou pravdepodobnosťou získa certifikát EN149 alebo 
NISOH-42C FR84. (absolútny test.) 

 

I. Všeobecné informácie: 

a) Účel merania: Testovanie účinnosti filtrácie filtračného materiálu respirátora 
na princípe počítania častíc 

b) Miesto merania: Technická univerzita v Budapešti, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Laboratórium na testovanie masiek, Budova V1, 
1111 Budapešť, Egry József utca 18, Maďarsko 

c) Dátum merania: 26.08.2020 
d) Meranie vykonal: Dr. Balázs Illés 
e) Názov meracieho prístroja: LASAIR III 610C; 
f) výrobné číslo: 145440; dátum validácie: 07.04.2020 

 
 
II. Postup merania 

a) Z filtračného materiálu respirátora preparujeme kus o veľkosti cca 3 x 3 cm. 
b) Preparát upevníme do držiaka vzorky. 
c) Počítadlo častíc najprv po dobu 1 minúty počíta obsah častíc frakcie 0,3 až 

25 µm v okolitom vzduchu (na šiestich kanáloch: 0,3, 0,5, 1, 5, 10, 25 µm), 
tento obsah použijeme počas merania ako referenciu na stanovenie filtračnej 
schopnosti respirátora. 

d) Následne pripojíme držiak k počítadlu častíc, ktoré opäť po dobu 1 minúty 
počíta, koľko kusov častíc prejde cez filtračný materiál respirátora. 

e) Porovnáme výsledky referenčného merania a merania filtračného materiálu 
respirátora. Vypočítame percento, v akom je filtračný materiál respirátora  
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schopný filtrovať z okolitého vzduchu častice frakcie 0,3 až 25 µm. 
Na stanovenie filtračnej schopnosti sa vykonajú dva výpočty, pomer kusov 
na kanál a hmotnostný pomer v rozsahu 0,3 – 5 µm. 

 

III. Testovaný respirátor (respirátory) 

a) Názov/Výrobca/Distribútor a typ: GAOZHEN/Kyra&Co Forgalmazó kft./Respirátor 
KN95 

b) Fotografie respirátora (respirátorov): 
 

 

c) Počet testovaných respirátorov: 10 ks respirátorov 
 
 
IV. Výsledky testu: 

IV.1. Priemerná filtračná kapacita filtračného materiálu respirátora (respirátorov) v prípade 
prachových častíc rôznej frakcie [ks%]. 

Referenčný respirátor (pri porovnávacom teste): - 
 

Frakcia [µm] Priemer [ks%] Rozptyl [ks%] 
0,3 – 0,5   

0,5 – 1   
1 – 5   

5 – 10   
10 – 25   

25 –   
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Certifikovaný respirátor: 
 

Frakcia [µm] Priemer [ks%] Rozptyl [ks%] 
0,3 – 0,5 90,87 1,12 

0,5 – 1 99,22 0,17 
1 – 5 99,74 0,08 

5 – 10 99,76 0,25 
10 – 25 99,94 0,14 

25 – 100,00 0,00 
 
 
IV.2. Priemerná filtračná kapacita filtračného materiálu respirátora 
(respirátorov) v rozsahu 0,3 – 5 µm (MMAD ~0,5 – 0,6µm)*, filtrovaný 
hmotnostný pomer. 

Referenčný respirátor (pri porovnávacom teste): - 

Certifikovaný respirátor: 96,30 ± 0,52 wt% 

* počas merania sme predpokladali, že špecifická hustota prachových častíc vo vzduchu 
je takmer homogénna. 

 
 
Budapešť, 26. august 2020 

 
 
Podpis osoby vykonávajúcej meranie: 

 
 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

Dr. Balázs Illés, vedúci laboratória 
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