
Navodilo za montažo in uporabo

TOKOVNO ZAŠČITNO STIKALO EFI-2 IN EFI-4

1. MONTAŽA
Tokovno zaščitno stikalo se lahko uporablja v TN-S, TN-C-S, 
TT in IT sistemih omrežja, torej povsod tam, kjer zaščitni in 
nevtralni vodnik nista povezana.
Tokovno zaščitno stikalo je namenjeno montaži na nosilno letev 
35 mm EN50022.

2. PRIKLJUČEVANJE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Dovod je lahko zgoraj ali spodaj.

3. NAJVEČJA VREDNOST PREDVAROVALKE
Za nazivne tokove do 63 A se uporabljajo talilni vložki s 
karakteristiko gL- gG z nazivnim tokom 63 A, za nazivni tok 
80 A pa talilni vložki s karakteristiko gL -gG in nazivnim tokom 
80 A.

4. MAKSIMALNE VREDNOSTI OZEMLJITVENIH 
UPORNOSTI

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL * - napetost dotika
Izklopni čas <0,04 s.

5. DELOVANJE
Pogoji za pravilno delovanje tokovnega zaščitnega stikala:
• fazni vodnik in nevtralni vodnik morata biti vodena skozi 

tokovno zaščitno stikalo;
• N-vodnik mora biti za stikalom izoliran enako kot fazni vodnik, 

sicer lahko prihaja do napačnih oz. lažnih proženj;
• ozemljitvene upornosti ne smejo presegati predpisanih 

vrednosti.

6. PRESKUS DELOVANJA STIKALA S TESTNO TIPKO
Vsaj enkrat na pol leta je potrebno pritisniti testno tipko T. 
Tokovno zaščitno stikalo mora pri tem izklopiti.

7 .RAZLAGA SIMBOLOV NA STIKALU IN V NAVODILIH
tokovno zaščitno stikalo za sinusne izmenične in 
pulzirajoče  enosmerne toke napake
tokovno zaščitno stikalo za sinusne izmenične toke 
napake
kratkostična zmogljivost tokovnega zaščitnega 
stikala s predvarovalko gL-gG
spodnja temperaturna meja uporabe tokovnega 
zaščitnega stikala

 IN nazivni tok
 I∆N nazivni diferenčni tok
 UN nazivne napetosti

A) SKICA: NOTRANJE POVEZAVE, B) SKICA: DIMENZIJE
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Uputa za montažu in upotrebu

STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA EFI-2 IN EFI-4

1. MONTAŽA
Strujna zaštitna sklopka može se upotrebljavali u TN-S, TN-C-S, 
TT i IT sistemima mreže, dakle svuda gdje zaštitni i neutralni 
vodič nisu spojeni.
Strujna zaštitna sklopka namijenjena je za montažu na noseču 
Ietvicu 35 mm EN50022.

2. PRIKLJUČIVANJE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Dovod može biti na gornjoj ili donjoj strani.

3. MAKSIMALNA VRIJEDNOST PREDOSIGURAČA
Za nazivne vrijednosti struje do 63 A upotrebljavaju se taljivi 
ulošci s karakteristikom gL-gG, s nazivnom strujom 63 A, a 
za nazivnu struju 80 A taljivi ulošci s karakteristikom gL -gG i 
nazivnom strujom 80 A.

4. MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI UZEMLJENIH OTPORA

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- napon dodira
Isklopno vrijeme <0,04 s.

5. DJELOVANJE
Uvjeti za pravilno djelovanje strojne zaštitne sklopke:
• fazni vodič i neutralni vodič trebaju biti vođeni kroz strujnu 

zaštitnu sklopku;
• N-vodič treba bili izza sklopke izoliran jednako kao fazni vodič, 

inače može doći do pogrešnih ili lažnih okidanja;
• uzemljeni otpori ne smiju prekoračiti propisanih vrijednosti.

6. KONTROLA DJELOVANJA SKLOPKE POMOĆU 
KONTROLNE TIPKE

Najmanje jednom godišnje treba pritisnuti kontrolnu tipku T. 
Strujna zaštitna sklopka treba isključiti.

7. LEGENDA SIMBOLA NA SKLOPKI I U UPUTAMA
strujna zaštitna sklopka za sinusne izmjenične i 
pulzirajuče istosmjerne struje kvara
strujna zaštitna sklopka za sinusne izmjenične 
struje kvara
snaga kratkog spoja strujne zaštitne sklopke sa 
predosiguračem gL -gG
donja temperaturna granica upotrebe strujne 
zaštitne  sklopke

 IN  nazivna struja
 I∆N nazivna diferencijalna struja
 UN nazivni napon

A) SKICA: UNUTRANJE VEZE, B) SKICA: DIMENZIJE

Anweisungen für Montage und Anwendung

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER EFI-2 und EFI-4

1. MONTAGE
Der Fehlerstromschutzschalter kann in TN-S, TN-C-S, TT und IT 
Netzsystemen verwendet werden, dass heisst überall dort, wo 
Neutral-und Schutzleiter nicht verbunden sind.
Der Fehlerstromschutzschalter ist für die Montage auf die 
Hutschiene 35mm nach EN 50022 bestimmt.

2. ANSCHLIESSEN
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Die Zuleitung kann entweder oben oder unten sein.

3. MAXIMALER WERT DER VORSICHERUNG
Für Nennströme bis 63 A werden Sicherungseinsätze mit der gL-
gG Charakteristik und dem Nennstrom von 63 A verwendet. Für 
den Nennstrom von 80 A werden Sicherungseinsätze mit der 
gL-gG Charakteristik und dem Nennstrom von 80 A verwendet.

4. MAKSIMALE WERTE DER ERDUNGSWIDERSTÄNDE

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- Beruhrungsspannung
Die Abschaltzeit <0,04 sekunde. 

5. FUNKTIONIEREN
Die Bedingungen für das richtige Funktionieren des
Fehlerstromschutzschalters:
• der Phasenleiter und der Neutralleiter müssen durch den 

Fehlerstromschutzschalter geführt  werden;
• der Neutralleiter muss hinter dem Schalter ebenso wie der 

Phasenleiter isoliert werden, sonst kann es zu Fehl-bzw. 
Falschauslösungen kommen;

• die Erdungswiderstände dürfen die vorgeschriebenen Werte 
nicht überschreiten.

6. FUNKTIONSPRÜFUNG DES SCHALTERS MIT DER 
PRÜFTASTE

Wenigstens einmal in einen halben Jahr muss die Prüftaste  
betätigt werden. Der Fehlerstromschutzschalter muss dabei 
ausschalten.

7. ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF DEM SCHALTER UND 
IN DEN ANWEISUNGEN

Fehlerstromschutzschalter für sinusförmige Wech-
selfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme
Fehlerstromschutzschalter für sinusförmige 
Wechselfehlerströme
Kurzschlussvermögen des Fehlerstromschutz- 
schaltersmit Vorsicherung gL -gG
Untere Temperaturgrenze der Verwendung des  
Fehlerstromschutzschalters

 IN Bemessungsstrom
 I∆N Bemessungsfehlerstrom
 UN Bemessungsspannung

A) BILD: INTERNEN VERBINDUNGEN, B) BILD: MASSEN

D Návod na montáž a použití 

PROUDOVÝ CHRÁNIČ  RCB

1. MONTÁŽ
Proudové chrániče  TN-S, TN-C-S, TT a IT mohou být použity v 
síťových systémech, tzn. všude tam, kde není zapojen NULÁK a 
ochranný vodič.
Proudový chránič je určen pro montáž na DIN lištu 35 mm dle 
EN 60715. 

2. ZAPOJENÍ
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Přívod/připojení může být buď dole nebo nahoře. 

3. MAXIMÁLNÍ HODNOTA POJISTKY
Pro jmenovité proudy do 63 A se použijí pojistkové vložky s 
charakteristikou gL-gG a jmenovitý proud 63 A. Pro jmenovitý 
proud 80 A se použijí pojistkové vložky s gL-gG charakteristikou 
a proud 80 A. 

4. MAXIMÁLNÍ HODNOTA ODPORU UZEMNĚNÍ

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- dotekové napětí
Doba odpojení <0,04 sekundy.

5. FUNGOVÁNÍ
Podmínky pro správné fungování proudového chrániče: 
• fázový vodič a neutrál musí vést přes proudový chránič;
• neutrál musí být za vypínačem izolován stejně jako fázový 
  vodič, jinak může dojít k chybnému vypnutí;
• odpory uzemnění nesmí překročit předepsané hodnoty

6. ZKOUŠKA FUNKCE VYPÍNAČE ZKUŠEBNÍM TLAČÍTKEM 
Minimálně jednou za půl roku musí být uvedeno v činnost 
zkušební tlačítko. Proudový chránič musí přitom vypnout.

7 .VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA TLAČÍTKU A V NÁVODU
Proudový chránič pro sinusový střídavý proud a 
pulsovací stejnosměrný proud 
Proudový chránič pro sinusový střídavý              
proud
Zkrat  proudového chrániče  pojistkou                 
gL -gG
Spodní teplotní hranice použití proudového  
chrániče

 IN jmenovitý proud
 I∆N jmenovitý chybový proud
 UN jmenovité napětí 

A) OBRÁZEK: VNITŘNÍ SPOJENÍ, B) OBRÁZEK: MÍRY

CZHRMNE SRB BIH



Návod na montáž a použitie 

Prúdový chránič  RCB

1. MONTÁŽ
Prúdové chrániče  TN-S, TN-C-S, TT a IT môžu byť použité 
v sieťových systémoch, tzn. všade tam, kde nie je zapojený 
NULÁK a ochranný vodič.
Prúdový chránič je určený pre montáž na DIN lištu 35mm podľa 
EN 60715.

2. ZAPOJENIE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Prívod/pripojenia môže byť buď dole alebo hore. 

3. MAXIMÁLNA HODNOTA POISTKY
Pre menovité prúdy do 63 A sa použijú poistkové vložky s 
charakteristikou gL-gG a menovitým prúdom 63 A. Pre menovitý 
prúd 80 A sa použijú poistkové vložky s gL-gG charakteristikou 
a prúdom 80 A. 

4. MAXIMÁLNA HODNOTA ODPORU UZEMNENIA

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- dotykové napätie
Doba odpojenia <0,04 sekundy. 

5. FUNGOVANIE
Podmienky pre správne fungovanie prúdového chrániča:
• fázový vodič a neutrál musí viesť cez prúdový chránič;
• neutrál musí byť za vypínačom izolovaný rovnako ako fázový 

vodič, inak môže prísť k chybnému vypnutiu;
• odpory uzemnenia nesmú prekročiť predpísané hodnoty

6. SKÚŠKA FUNKCIE VYPÍNAČA SKÚŠOBNÝM TLAČÍTKOM 
Minimálne raz za pol roka musí byť uvedené v činnosť skúšobné 
tlačítko. Prúdový chránič musí pritom vypnúť. 

7 .VYSVETLENIE SYMBOLOV NA TLAČÍTKU A V NÁVODE
Prúdový chránič pre sínusový striedavý prúd a 
pulzovací jednosmerný prúd 
Prúdový chránič pre sínusový striedavý             
prúd
Skrat  prúdového chrániča  poistkou                    
gL -gG
Spodná teplotná hranica použitia prúdového 
chránièa

 IN menovitý prúd
 I∆N menovitý chybový prúd
 UN menovité napätie

A) OBRÁZOK: VNÚTORNÉ SPOJENIE, B) OBRÁZOK: ROZMERY

SK Instructions for mounting and application

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT 
BREAKER EFI-2 and EFI-4

1. MOUNTING
Residual current operated circuit breaker (RCCB) can be used 
in TN-S, TN-C-S, TT and IT network systems which means 
in all places where neutral and protective conductor are not 
connected.
RCCB shall be mounted onto a rail of 35 mm according to EN 
50022.

2. CONNECTION
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
The supply can be above or below.

3. MAXIMUM VALUE OF BACK-UP FUSE
For rated currents up to 63 A  fuse links with the gL -gG 
characteristic and rated current of 63 A should be used, 
while for rated currents of 80 A, fuse links with the gL -gG 
characteristic and rated current of 80 A are required.

4. MAXIMUM VALUES OF EARTHING RESISTANCE 

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- touch voltage
Break time <0,04 sec. 

5. OPERATION
The conditions for correct operation of the RCCB:
• the phase conductor and the neutral conductor shall be 

conducted through the RCCB;
• the neutral conductor  shall be behind the breaker insulated 

in the same way as the phase conductor, otherwise there can 
appear false or unwanted tripping;

• earthing resistances shall not exceed the prescribed values.

6. TESTING OF BREAKER OPERATION WITH THE TEST 
BUTTON

At least once in a half year the test button shall be actuated. On  
doing this the RCCB shall switch off.

7. EXPLANATION OF THE SYMBOLS ON THE BREAKER AND 
IN THE INSTRUCTIONS

RCCB for residual sinusoidal alternating and 
residual pulsating direct currents
RCCB for residual sinusoidal alternating currents
short-circuit capacity of  RCCB with back-up fuse 
gL -gG
lower temperature limit of use of the                    
RCCB

 IN rated current
 I∆N rated residual operating current
 UN rated voltage

A) FIGURE: THE INTERNAL CONNECTIONS, B) FIGURE: DIMENSIONS

GB Istruzione per montaggio ed uso

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE TIPO EFI-2 e 
EFI-4

1. MONTAGGIO
Interruttore differenziale si puo usare nelle reti elettriche 
dei tipi seguenti: TN-S, TN-C-S, TT, IT. Questo significa, che 
I'interrutore differenziale si può usare in tutti i casi, dove il 
conduttore differenziale non e collegato col conduttore neutro.
Interruttore differenziale è adatto per il montaggio a vite sulla 
base di tipo EN 50022 (lunghezza 35 mm).

2. COLLEGAMENTI
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Il conduttore puo essere montato sopra o sotto.

3. MASSIMO VALORE DI PRE-FUSIBILE
Gli interrutori differenziali con correnti nominali fino a 63 A, 
si devono proteggere con un fusibile con caratteristica gL-gG  
e valore nominale di corrente i 63 A. Invece per le correnti 
nominali di 80 A, si devono proteggere con un fusibile con 
caratteristica gL-gG e valore nominale di corrente di 80 A.

4. VALORI MASSIMI DI RESISTENZA DI TERRA 

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL * - tensione del tatto
Tempo di apertura < 0,04 sec.

5. USO
Condizioni per l' uso corretto del interruttore differenziale:
• Conduttore di fase e conduttore neutro devono passare 

attraverso I'interruttore differenziale.
• Dopo uscita dal interruttore il conduttore neutro deve essere 

isolato nello stesso modo che il conduttore di fase. In caso 
contrario si provocano aperture false.

• Valore massimo della resistenza di terra non deve superare il 
valore, che e indicato sulla parte destra del interruttore.

6. PROVA DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento del interruttore differenziale si deve controllare 
almeno una volta a sei mesi. Premere il tasto T -I'interruttore 
deve aprire il circuito elletrico.

7. I SIMBOLI USATI INDICANO:
Interruttore differenziale per le correnti sinusoidali 
alternate e correnti impulsive continue del errore
Interruttore differenziale per la corrente sinusoidale 
alternata di errore
Capacità di corto circuito del interruttore 
differenziale, protetto con pre-fusibile gL-gG.
Temperatura inferiore del uso d' interruttore 
differenziale 

 IN Corrente nominale
 I∆N Corrente differenziale nominale
 UN Tensione nominale

A) SCHEMA DEGLI COLLEGAMENTI INTERNI, B) SCHIZZO DIMENSIONALE

I Yпaтствo зa монтaжa и зa yпотpeбa

CTPYJHA 3AШTИTНA CKЛOПKA  EFI-2 И EFI-4

1. MONTAЖA
Зaшtитниот прeкинувaч зa cтpyja можe дa ce yпотpeбyвa вo 
TN-S,TN-C-S, TT и вo IT cиcтеми нa eлeктpичнaтa мpeжa, a 
тоa знaчи нaceкaдe кaде што  зaштитниот и нeyтpaлeн вод 
не ce повpзaни. Oвоj пpeкинyвaч e нaмeнeт зa монтaжa нa 
ноceчкa лeтва oд 35 мм EN 50022.

2. ПРИКЛYЧYBAЊE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Дoвoднот мoже дa e гopе или дoлy.

3. HAГOЛEMA BPEДHOCT HA ПPEДOCИГYPAЧ
Зa нoминaлн cтpyи дo 63 A ce yпoтpeбyвaaт  тoпливи 
ocигypaчи co кapaктepиcтикa gL-gG и номинaлнa cтpyja oд 
63 A, дoдeкa зa номинaлнa cтpyja дo 80 A  ce yпотрyбyвaaт 
топливи ocигypaчи co кapaктepиcтикa gL-gG и номинaлнa 
ctpyja oд 80 A.

4. MAKCИMAЛHN BPEДHOCTИ HA OTПOPHOT ЗA 
3A3EMJYBAЊE

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL * - нaпoн кaj cпojoт
Bpeмa нa иcклyчyвaњe < 0,04 ceкyнди.

5. ДEJCTBO
Ycлoви зa пpaвилнa paбoтa нa зaштитниот пpeкинувaч нa 
cтрyjaтa:
• вoдот нa фaзaтa и неутpaлниот вод тpeбa дa минyвaaт низ 

зaштитниот cтpyeн прeкинyвaч,
• N -вoдот тpeбa дa e изoлирaн зaд пpeкинyвaчoт нa eднaкoв 

нaчин кaкo и вoдот нa фaзaтa, инaку може дa нacтaпувa 
гpeшно или лaжо aктивиpaњe,

• oтпоpoт зa зaзeмjyвaњe не cмее дa ги пpeчeкоpyвa 
пpoпишaнитe вpeдности.

6. ПPOBEPKA HA PAБOTATA HA ПPEKИHYBAЧOT CO 
TECTИPHATA ДOПИPKA

Бapeм eднaш нa шecт мeceци тpeбa дa ja пpитиcнeтe 
тecтиpнaтa дoпиpкa T. Пpитoa зaштитниот пpeкинyвaч нa 
cтpyjaтa тpeбa дa ja иcлyчи cтpyjaтa.

7 . OБJACHEHИE HA CИМБOЛИTE HA ПPEKИHYBAЧOT И 
BO YПATCTBOTO

3aштитeн пpeкинyвaч нa стpyjaтa зa cинycни 
нaизмeнични и пyлcиpaчки eднонacoчни cтpyи 
нa гpeшкaтa
3aштитeн пpeкинyвaч нa стpyja зa cинycни 
нaизмeнични cтpyи нa гpeшкaтa
Cпocoбнocт зa кpaток cпoj нa зaштитнот 
пpeкинybaч нa cтpyjaтa co пpeдocигypyвaч gL-gG
Дoлнa тeмпepaтуpнa гpaницa зa paбoтa нa 
зaштитниот пpeкинyвaч нa стpyjaтa

 IN Hoминaлнa cтpyja
 I∆N Hoминaлнa дифepeнцjaлнa cтpyja
 UN Hoминaлeн oтпoр

A) CKИЦA: BHATPEШHO ПOBP3YBAЊE, B) CKИЦA: ДИMEH3ИИ

MK Инcтрyкция пo мoнтaжy и зкcплoaтaции

ПРEДОXPAHИTEЛЬHЬIE BЬIKЛЮЧATEЛЬ TOKA 
ЗФИ-2 и ЗФИ-4

1. MOHTAЖ
Paccмaтpивaeмый прeдoxpaнитeльный выключaтeль мoжно 
вcтpoить в любyю зл. ceть, в кoтopoй пpeдoxpaнитeльный 
и нyлeвoй пpoвoдa нe coeдиняются, в том чиcлe в ceти 
типoв: TN-S, TN-S-C,TT, IT. Пpeдoxpaнитeлый выключaтeль 
пpeднaэнaчeн для пpивинчивaния к нecyщeй peйкe типa EN 
50022 (paзмep 35 мм).

2. ПОДКЮЧEHИE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Bвoдный провод можно ycтaнoвить cвepxy или внизy.

3. HAЙБОЛЬШИE  BCTYПИTEЛЬHЬIE OБECПEЧEHИE
Для номинaльныx токов до 63 A нyжно пpименять плaвкиx
пpeдoxpaнители c пpoмeдлeннoй кapaктеристико гГ-гЛЬ 
н номинaльногo токa 63 A. Для выключaтeли токa 80 A 
нужно примeнять плaвкиx прeдoxpaнитeли c промедлeннои 
кapaктеpиcтиком гГ-гЛЬ н номинaльногo токa 80 A.

4. MAKCИМAЛЬHЫE BEЛИЧИHЫ COПРOTИBЛEHИЯ 
ЭAЭEMЛEHИЯ

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- нaпpяжeниe coпpикocновения
Bpeмя oтключeния < 0,04 ceк. 

5. EKCПЛYATAЦИЯ
Ycлoвия для пpaвильной paбoты пpeдoxpaнительногo 
выключaтeля:
• Фазный и нeyтрaльный проводa неoбxoдимо провеcти 

чepeз пpeдoxpaбительный выключaтeль.
• Heyтрaльный (N) пpoвод нeoбxoдимо изолировaть 

поэaди выключaтeля тaким-жe cпособом, кaк фaзный; в 
обрaтном cлyчae сущecтвyeт возможность лoжного т.e. 
непрaвильного cpaбтывaния выключaтeля.

• Coпротивление заземлния не должно пpeвыcить 
нормируeмой величины.

6. KHOПKA ДЛЯ ПPOBEPKИ ИCПРABHOCTИ
Пpeдoxpaнительный выключaтeль нeoбxoдимо провеpить нe 
мeнee paз в полyгoдa. Пpи нажиме на кнопкy T выключaтeль 
должен oстоeдинить.

7 . ЭНAЧEHИE CИMBOЛOB
Пpeдoxpaнительный выключaтeль, 
пpeднaзнaчeнный дпя cинуcoи- дaльныx 
пepeмeнныx и пулсирующиx постоянныx 
aвapийных токов.
Пpeдoxpaнительный выключaтeль для 
cинyсоидaльныx пepeмeнныx aвapийныx тoков.
Kopoткoeaмкнyтaя  cпocoбноcть 
пpeдoxpaнительногo выключa-тeля ocнaшeнного 
пpeдвapительным пpeдoxpaнителем (gL-gG)
Hижний предел темпepaтyры пpименения 
пpeдoxpaнительного aвapийного выключaтeля

 IN Toк номинальный
 I∆N Hоминальный ток yтeчки
 UN Haпяжeниe номинaльноe

A) CXEMA BHYTPEHHИX COEДИНEНИЙ, B) PИCYHOK C PAЭMEPAMИ

Instrukcja montażu i eksploatacji

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWO 
-PRĄDOWE EFI-2 I EFI-4

1. MONTAŻ
Wyłącznik ochronny przeznaczony jest do stosowania w 
systemach sieci TN-S, TN-C-S, TT, oraz IT, tzn. wszędzie tam, 
gdzie przewód ochronny i neutralny nie są  ze sobą  połączone.
Wyłącznik ochronny montuje się na szynie montażowej TH 35 
wg, EN 50022.

2. PODŁĄCZANIE
 2 N   6 4 2 N
 | |   | | | |
 1 N   5 3 1 N
Doprowadzenie zasilania może być od strony zacisków dolnych 
lub górnych.

3. NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA WSTĘPNEGO
Dla znamionowych prądów do 63 A należy stosować wkładki 
topikowe o charakterystyce zwłocznej Bi-Wtz /gG-gL/ o prądzie 
znamionowym 63 A, a dla wyłączników o prądzie znamionowym 
80 A należy stosować wkładki również o charakterystyce 
zwłocznej ale o prądzie znamionowym 80 A.

4. MAKSYMALNE WARTOŚĆI REZYSTACJI UZIEMIENIA

RE max

UL* 50 V ~ 25 V~

I∆N 0,03 0,1 0,3 0,5 0,03 0,1 0,3 0,5 A

RE 1660 500 166 100 830 250 83 50 Ω

UL *- napięcie dotykowe
Czas wyłączenia < 0,04 s

5. DZIAŁANIE
Warunki prawidłowego działania wyłącznika ochronnego:
• przewód fazowy i neutralny powinny być poprowadzone przez 

wyłącznik ochronny,
• przewód neutralny N za wyłącznikiem powinien być izolowany 

tak samo jak przewód fazowy, w przeciwnym razie może 
dochodzić do nieprzewidzianych wyłączeń,

• Rezystancja uziemień nie powinna przekraczać przepisowych 
wartości.

6. SPRAWDZANIE DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA 
OCHRONNEGO

Przynajmniej raz na pól roku należy przycisnąć przycisk do 
testowania wyłącznika T. W tym momencie wyłącznik powinien 
zadziałać.

7. OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA 
WYŁĄCZNIKU

wyłącznik czuły na prądy różnicowe przemienne i 
pulsujące,  Typ A
wyłącznik czuły na prąd różnicowy przemienny. 
Typ AC
znamionowa zdolność zwarciowa wylącznika przy 
jego zabezpieczeniu  bezpiecznikiem topikowym 
gL -gG.
najniższa dopuszczalna temperatura użytkowania 
wyłącznika

 IN prąd znamionowy
 I∆N znamionowy prąd różnicowy
 UN napięcie znamionowe

A) SZKIC: POŁACZENIA WEWNĘTRZNE, B) SZKIC: WYMIARY

R PL


