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NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

VENTS KAM

POPIS
- špeciálne navrhnutý pre odsávanie horúceho vzduchu napr. z krbovej 

vložky,
- prevádzka za vysokej teploty,
- zabezpečuje lepšiu cirkuláciu vzduchu,
- nastaviteľná teplota, pri ktorej bude ventilátor spustený  (rozsah 

nastavenia teploty 0÷90 °C).

MONTÁŽ
UPOZORNENIE: Montáž a pripojenie ventilátoru k elektrickej napájacej  sieti 
smie vykonať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v 
súlade s platnými predpismi a normami! Pred uvedením ventilátoru do 
prevádzky je potrebné skontrolovať, či  nie je viditeľne poškodená vrtuľa, kryt 
ventilátoru alebo či sa v priestore ventilátoru nenachádza cudzí predmet, ktorý 
by ho mohol poškodiť!
Povrch na ktorom bude umiestnený ventilátor musí byť vodorovný. Ventilátor 
musí byť umiestnený min. 1,5m od zdroja tepla. Za účelom zredukovania 
vibrácií sa odporúča ventilátor položiť na podklad z mäkčeného tepelne 
odolného materiálu, na ktorý je položená podložka z pevného materiálu, 
odolného voči požiaru. Do priestoru, v ktorom sa hromadí teplý vzduch ohriaty 
od krbu je nutné namontovať jednu alebo viac nasávacích mriežok pre prívod 
vzduchu pre vyrovnávanie tlaku. Jeden koniec potrubia pre prívod teplého 
vzduchu pripojte k ventilátoru a druhý koniec umiestnite do krbovej vložky 
nižšie než sú nasávacie mriežky, ale zároveň minimálne 10 - 20mm nad 
krbom. Následne pripojte ventilátor k systému teplovzdušných potrubí pre 
rozvod zohriateho vzduchu.
UPOZORNENIE: Používajte iba kovové potrubie pre rozvod teplého vzduchu!

UPOZORNENIE: Montáž ventilátora preveďte tak, aby os motora a 
turbíny bola v horizontálnej (vodorovnej) polohe!

SKLADOVANIE
Ventilátor skladujte v pôvodnom obale na vetranom mieste s teplotou od +5°C 
do +40°C s relatívnou vlhkosťou max. 80% (pri T = 25°C).

ZÁRUKA VÝROBCU
Výrobca garantuje normálnu činnosť ventilátoru počas 24 mesiacov od dňa  
predaja konečnému spotrebiteľovi za dodržania podmienok skladovania, 
montáže, zapojenia a údržby uvedených v tomto návode. Záruka sa 
nevzťahuje na vady spôsobené:
- mechanickým poškodením a zásahom do zariadenia,
- mechanickým poškodením pri doprave,
- zásahom neoprávnenej osoby,
- neodvratnou udalosťou.
V prípade chýbajúceho vyznačenia dátumu predaja sa záručná doba počíta 
od dátumu výroby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
UPOZORNENIE: Konštrukcia ventilátoru sa neustále vylepšuje, niektoré 
modely sa preto môžu mierne líšiť od modelov opísaných v tomto návode!

ODPORÚČA SA
- Namontovať filter pred vstupný otvor ventilátoru.
- Zaizolovať systém teplovzdušného potrubia.
- Pripojiť korpus ventilátora k zemneniu.

ÚDRŽBA
UPOZORNENIE: Servisné práce sa môžu vykonávať iba ak je ventilátor 
odpojený z napájacej siete! Je potrebné počkať potrebný čas na vychladnutie 
ventilátoru na teplotu cca. 25°C!
Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchu od prachu a nečistôt. Na 
čistenie použite mäkkú suchú kefku alebo stlačený vzduch. Lopatky turbíny si 
vyžadujú dôkladné vyčistenie každých 6 mesiacov. Za týmto účelom je 
potrebné demontovať ventilátor. Roztokom vody a prostriedku na umývanie 
riadu umyte lopatky vrtule, pričom zabráňte prenikaniu kvapaliny do 
elektrického motora.

ROZMERY

POTVRDENIE O PREDAJI:

ZÁZNAMY O SERVISE

DÁTUM ZÁZNAM

1 - korpus
2 - vstupný otvor
3 - krabica so svorkovnicou napájania
4 - výstupný otvor
5 - termostat 

Typ 
ventilátora

Rozmery, mm

KAM 125

KAM 140

KAM 150

KAM 160

A H
Váha

Prietok 
vzduchu

3[m /h]

Otáčky
-1[min. ]

Menovitý
prúd
[A]

Príkon
[W]

Rozsah regulácie
termostatu

0
[ C]

Napájane 
[V

pri 50 Hz
]

Tlak 
[Pa]

Teplotný 
rozsah 
[0

C]

LA
 [dB(A)]

KAM 125

KAM 150

KAM 140

KAM 160

TYP
ventilátora
[séria O ]

PRÍKLAD MONTÁŽE A FUNKCIE

ohriaty teplý vzduch

produkty spalovania

studený vzduch z okolia

hnedý

modrý

modrý

hnedý/žltý

Popis: X – svorkovnica
            M – motor ventilátoru
            T – termostat
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SCHÉMA ZAPOJENIA
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